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Wykonawcy
Wyjaśnienie treści i modyfikacja SIWZ (druga)
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie”.
Wójt Gminy Perlejewo działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie”:

Pytanie 1. W przedmiarze robót, branża technologiczna brak:

a) sprężarki do aeracji jest tylko do pneumatyki,

b) rozdzielacz sprężonego powietrza.

Odpowiedź: Ad 1a. Sprężarka w przedmiarach, zgodnie z projektem technicznym jest również do aeracji.

Ad 1b. RSP należy wycenić w pozycji orurowanie poza blokami filtracyjnymi.

Pytanie 2. W przedmiarach branża budowlana brak:

a) wykuć na drzwi do chlorowni i pomieszczenia agregatu,

b) wieńca na dachu pod nową więźbę dachową,

c) zbrojenia wieńca,

d) ok. 100 m2 ocieplenia tj. ok. 70 m2 jedna ściana + ok. 30m2 szczyty,

e) zamurowania szczytów,

f) pozycji utwardzenia placu – w szczegółowym opisie zamówienia występuje.

Odpowiedź: Ad 2a. Wykucie drzwi do chlorowni i pomieszczenia agregatu należy wycenić w pozycji 2 przedmiaru budowlanego.

Ad 2b,c,e. W przedmiarze robót, branża budowlana, w dziale ”Dach” należy dodać nowe pozycje: 

1) „Wieńce żelbetowe o przekroju 0,25 x 0,25 m
(24,48 + 17,01 + 19,03+26,4 +(6,47 *2) )*0,25*0,25 = 6,241 m3”,

2) „Zamurowanie szczytów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 6,47*3,60*0,5*2 = 23,292 m2”;

Ad 2d. W przedmiarze budowlanym w pozycji 13 d.1.2 należy dodać dodatkową powierzchnię ocieplenia ścian i szczytów budynku: ściana 19,03*3,3 = 62,799 m2 + szczyty 23,292 m2. Razem cała pozycja wyniesie 339,391 m2.
Ad 2f. W przedmiarze robót, branża budowlana, utworzyć nową pozycję/dział „Utwardzenie placu kostką betonową”. Powierzchna utwardzenia 250 m2.
Pytanie 3. W przedmiarach, branża elektryczna brak:

a) wykonania nowego złącza pomiarowego,

Odpowiedź 3. Nie kosztorysować nowego złącza pomiarowego.

Pytanie 4. W projekcie jest narysowany jeden przepływomierz na wejściu rurociągów do SUW ze studni głębinowych. Czy studnie nie powinny być opomiarowane oddzielnie?
Odpowiedź 4. Nie. Jeden przepływomierz.

Pytanie 5. Na elewacji występują pilastry. Czy w związku z tym przy wykonaniu ocieplenia należy przyjąć zwiększoną ilość ocieplenia?
Odpowiedź 5. Nie.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres modyfikacji jest następujący: 

1. W przedmiarze robót, branża budowlana, w dziale ”Dach” należy dodać nowe pozycje: 

1) „Wieńce żelbetowe o przekroju 0,25 x 0,25 m
(24,48 + 17,01 + 19,03+26,4 +(6,47 *2) )*0,25*0,25 = 6,241 m3”,

2) „Zamurowanie szczytów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 6,47*3,60*0,5*2 = 23,292 m2”;

2. W przedmiarze budowlanym w pozycji 13 d.1.2 należy dodać dodatkową powierzchnię ocieplenia ścian i szczytów budynku: ściana 19,03*3,3 = 62,799 m2 + szczyty 23,292 m2. Razem cała pozycja wyniesie 339,391 m2.
3. W przedmiarze robót, branża budowlana, utworzyć dział: „Utwardzenie placu kostką betonową” w tym pozycje:
1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III z transportem urobku na odległość do 1 km (0,53*250) = 132,5 m3;

2) Warstwa odsączająca gr. 10 cm – 250 m2;

3) Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm (10+20cm) – 250 m2;

4) Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (5 cm)
z wypełnieniem spoin piaskiem. Powierzchna utwardzenia - 250 m2.
5) Obrzeża betonowe o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowej - 75 mb.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
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