KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na przed-
szkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora

ADRES INWESTYCJI  :  Perlejewo, nr geod. dz. 100, gmina Perlejewo

INWESTOR : Gmina Perlejewo

ADRES INWESTORA  :  Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

DATA OPRACOWANIA : 28.05.2019

Poziom cen : |1 kw.2019 woj. podlaskie ceny rynkowe

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

CPV

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej i szpachlowania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432113-9 Ktadzenie podtog

45442100-8 Roboty malarskie

44220000-8 Stolarka budowlana

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2019



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 WEWNETRZNE
1.1. PARTER
1
1.1. PODLOGA
1.1
1/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 122,52
d.1.|03
1.1.
1
2|KNR 4-04 0505- |Rozebranie cokolikow z ptytek ceramicznych m?2 512
d.1.|01
1.1.
1
3|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2 186,49
d.1./06 rulony z oderwaniem listew przysciennych
1.1.
1
4|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu - frezowanie wierzchniej warst- m?2 30,90
d.1.|01 wy posadzki okoto 10% powierzchni posadzek po rozebra-
1.1.|analogia niu oktadzin
1
5/KNR AT-24 Przygotowanie posadzek do dalszych robét zmycie i m2 309,01
d.1./0102-01 oczyszczenie
1.1.|analogia
1
1.1, SCIANY
1.2
6|kalkulacja wtas- |Demontaz i ponowny montaz urzgdzen i wyposazenia za- kpl. 1,00
d.1./na montowanych na $cianach kolidujgcych z robotami re-
1.1.|kalk. wlasna montowymi
2
7|/KNR 4-04 0105- | Rozebranie $cianek dziatowych murowanych m?2 85,57
d.1.|04
1.1.
2
8|KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 146,90
d.1.|15
1.1.
2
9/KNR 4-01 0211- | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 m2 2,76
d.1.|01 cm po rozebraniu Scianek dziatowych
1.1.
2
10/KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian do wysokosci m?2 222,78
d.1.|1208-02 1,5m
1.1.
2
11|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farbyb m2 346,63
d.1.|01 na $cianach
1.1.
2
12|KNR 4-01 1202- |Przygotowanie $cian do dalszych robo6t zmycie m?2 618,77
d.1.|09
1.1.
2
13|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 18,00
d.1.|13
1.1.
2
1.1. SUFITY
1.3
14/KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na m2 307,01
d.1.]02 stropach
1.1.
3
15/KNR 4-01 1202- |Przygotowanie sufitéw do dalszych rob6t zmycie m2 307,01
d.1.|09
1.1.
3
1.1. STOLARKA
1.4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 4-01 0354- |Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow.do szt. 16,00
d.1.|07 2m2
1.1.
4
17/KNR 4-01 0354- |Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow. po- m2 10,45
d.1./08 nad 2 m2 Rx2,5 - Rozebranie witryny drzwiowej z naswiet-
1.1. lem
4
1.1. WENTYLACJA
1.5
18/ KNR-W 4-02 Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o m 10,62
d.1./40201-01 przekroju prostokatnym lub okragtym
1.1.|analogia
5
19/KNR 4-04 0406- |Rozebranie obudowy kanatow wentylacyjnych m?2 4,65
d.1.|04
1.1.|analogia
5
1.1. PIETRO
2
1.1. PODLOGA
2.1
20|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 27,38
d.1.|03
1.2
1
21|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2 278,61
d.1./06 rulony z oderwaniem listew przy$ciennych
1.2
1
22|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu - frezowanie wierzchniej warst- m2 30,59
d.1.|01 wy posadzki okoto 10% powierzchni posadzek po rozebra-
1.2.|analogia niu oktadzin
1
23|KNR AT-24 Przygotowanie posadzek do dalszych rob6t zmycie i m?2 305,99
d.1./0102-01 oczyszczenie
1.2.|analogia
1
1.1. SCIANY
2.2
24 |kalkulacja wtas- |Demontaz i ponowny montaz urzadzen i wyposazenia za- kpl. 1,00
d.1.|na montowanych na scianach kolidujgcych z robotami re-
1.2.|kalk. wlasna montowymi
2
25|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek dziatowych murowanych m?2 94,18
d.1.|04
1.2
2
26|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 116,18
d.1.|15
1.2
2
27|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 m?2 2,72
d.1.|01 cm po rozebraniu $cianek dziatowych
1.2
2
28|KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian do wysokosci m2 220,24
d.1.|1208-02 1,5m
1.2
2
29/KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewn.z zeskrob.farbyb m?2 332,73
d.1.|01 na $cianach
1.2
2
30|KNR 4-01 1202- |Przygotowanie $cian do dalszych robo6t zmycie m2 591,93
d.1.|09
1.2
2
31/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 19,00
1.
2.
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. SUFITY
2.3
32|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na m?2 305,92
d.1.]02 stropach
1.2
3
33|KNR 4-01 1202- |Przygotowanie sufitow do dalszych robdt zmycie m?2 305,92
d.1.|09
1.2
3
1.1. STOLARKA
24
34|KNR 4-01 0354- |Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow.do szt. 15,00
d.1.|07 2m2
1.2
4
1.1. WENTYLACJA
25
35/KNR-W 4-02 Demontaz przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej o m 6,13
d.1./40201-01 przekroju prostokatnym lub okrggtym
1.2.|analogia
5
36|KNR 4-04 0406- |Rozebranie obudowy kanatéw wentylacyjnych m2 3,65
d.1.|04
1.2.|analogia
5
1.1. KLATKA SCHODOWA
3
1.1. SCHODY
3.1
37|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad i pochwytu schodéw z ksztattowni- m 31,20
d.1.]02 kow stalowych
1.3.
1
38/KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na schodach m2 38,89
d.1.|03
1.3.
1
39|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 15,68
d.1./06 rulony z oderwaniem listew przy$ciennych
1.3.
1
40|KNR 4-04 0505- |Rozebranie cokolikow z ptytek ceramicznych m2 3,41
d.1.|01
1.3.
1
41|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu - frezowanie wierzchniej warst- m2 5,46
d.1.|01 wy schodéw okoto 10% powierzchni posadzek po rozebra-
1.3.|analogia niu oktadzin
1
42|KNR AT-24 Przygotowanie powierzchni schodéw do dalszych robot m?2 54,57
d.1./0102-01 zmycie i oczyszczenie
1.3.|analogia
1
1.1, SCIANY
3.2
43|kalkulacja wtas- |Demontaz i ponowny montaz urzadzen i wyposazenia za- kpl. 1,00
d.1./na montowanych na $cianach kolidujgcych z robotami re-
1.3.|kalk. wlasna montowymi
2
44| KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian do wysokosci m2 51,99
d.1.|1208-02 1,5m
1.3.
2
45/KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewn.z zeskrob.farbyb m?2 123,08
d.1.|01 na $cianach
1.3.
2
46|KNR 4-01 1202- |Przygotowanie $cian do dalszych robo6t zmycie m2 175,07
d.1.|09
1.3.
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. SUFITY
3.3
47|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na m?2 50,72
d.1.]02 stropach
1.3.
3
48/KNR 4-01 1202- |Przygotowanie sufitow do dalszych robét zmycie m?2 50,72
d.1.|09
1.3.
3
1.1. STOLARKA
3.4
49|KNR 4-01 0354- |Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow.do szt. 1,00
d.1.|07 2m2
1.3.
4
1.2 ZEWNETRZNE
1.2, SCHODY ZEWNETRZNE
1
50|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do m?2 40,26
d.1.|01 odzysku
211
51|/KNR 2-31 0802- |Rozebranie podsypki pod schody o grub. 15 cm m2 40,26
d.1./05
2.1|analogia
52|KNR 2-31 0802- |Rozebranie podsypki pod schody - dalszy 1 cm grub. m2 40,26
d.1.|06 Krotnosé = 15
2.1|analogia
53|KNR 4-04 0804- |Rozebranie balustrad i pochwytu schodéw z ksztattowni- m 45,24
d.1.]02 kow stalowych
2.1
54|KNR 4-04 0102- |Rozebranie $cian murowanych schodéw m3 5,66
d.1.]02
2.1
55|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian betonowych schodéw m3 13,57
d.1./06
2.1
1.2, UTWARDZENIE
2
56|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiat do m2 460,54
d.1.|01 odzysku
2.2/1
57|KNR 2-31 0813- |Rozebranie obrzezy m 17,36
d.1.|01
2.2/1
58/KNR 2-31 0812- |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3 0,39
d.1.|03
2.2/1
2 WYWIEZIENIE GRUZU
59|KNR 4-04 1101- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zata- m3 60,00
d.2|02 dunku i wytadunku na odlegto$¢ 1 km: - samochodem cie-
zarowym skrzyniowym
60|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- m3 60,00
d.2|05 waniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
3 ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
3.1 PARTER
3.1. PODLOGA
1
61|KNR 2-02 1118- |Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza w posadzce m?2 30,25
d.3.|01 zaprawg naprawczg okoto 10% powierzchni posadzek po
1.1]|analogia rozebraniu oktadzin
62|NNRNKB 202 |Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gte- m2 302,48
d.3./1134-01 bokopenetrujgcym
1.1
3.1. NADPROZA PREFABRYKOWANE
2
63|KNR 4-01 0422- |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 8,00
d.3.|04
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
64|KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordéw w $cianach murowanych do osadzenia ms3 0,37
d.3.|05 nadprozy prefabrykowanych typu L
1.2|analogia
65|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m 12,00
d.3./05
1.2
66|KNR 4-01 0207- |Obetonowanie belek prefabrykowanych m 12,00
d.3./03
1.2
67|KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. Otynkowanie m?2 3,80
d.3./15 nadproza
1.2
68|KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 8,00
d.3./08
1.2
3.1. SCIANY
3
69|KNR-W 4-01 Wykucie lub powiekszenie otworéw w $cianach murowa- ms3 1,77
d.3./0331-05 nych o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
1.3|analogia dla otworéw drzwiowych
70/ KNR 4-01 0211- |Skucie nierownosci przy gtebokosci skucia do 1 cm. sku- m?2 3,32
d.3.|01 cie nieréwnosci na osciezach po wykonaniu powiekszenia
1.3|analogia otworéw
71/KNR 4-01 0304- |Czesciowe lub catosciowe zamurowanie otworéw drzwio- m3 3,53
d.3./02 wych w $cianach murowanych bloczkami z betonu komor-
1.3 kowego
72|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- m?2 60,13
d.3.|03 bosci 12 cm
1.3
73|/KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,00
d.3.|05
1.3
74 KNR-W 2-02 Obudowa pionu kanalizacyjnego gipsowo-kartonowymi na m?2 1,64
d.3./2004-03 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo
1.3|analogia
75/KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m?2 2,76
d.3./02 stup.prostok.na podt.z cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 mie;.
1.3 ) w miejscu po rozebranych sciankach dziatowych
76|KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na nowo projek- m?2 129,98
d.3./03 towanych $cianach dziatowych oraz zamurowanich
1.3
77|KNR 2-02 0808- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. llI m?2 5,20
d.3./07 na osciezach zmienianych lub nowych otworéw drzwio-
1.3 wych
78/ NNRNKB 202  |Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?2 706,32
d.3./1134-02 Gruntowanie $cian przed szpachlowaniem i utozeniem
1.3 okfadzin w celu wzmocnienia podtoza
79|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkdw z poszpachlowaniem m?2 580,73
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na scianach
1.3
3.1. SUFITY
4
80|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2 301,46
d.3./1134-01 Gruntowanie sufitow przed szpachlowaniem w celu
1.4 wzmocnienia podtoza
81|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem m2 301,46
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na sufitach
1.4
3.1. WENTYLACJA
5
82|KNR 4-01 0310- |Sprawdzenienie przewodéw wentylacjnych m 113,92
d.3.|05
1.5/analogia
83|KNR 4-01 0310- |Udroznienie przewoddw wentylacyjnych m 113,92
d.3.|06
1.5/analogia
84|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach dla wentylacji szt. 2,00
d.3.|11
1.5/analogia
85|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m?2 0,01
d.3.|01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.5
3.2 PIETRO
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 PODLOGA
1
86|KNR 2-02 1118- |Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza w posadzce m?2 29,94
d.3.|01 zaprawg naprawczg okoto 10% powierzchni posadzek po
2.1]analogia rozebraniu oktadzin
87|NNRNKB 202 |Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gte- m2 299,28
d.3./1134-01 bokopenetrujgcym
2.1
3.2. NADPROZA PREFABRYKOWANE
2
88|KNR 4-01 0422- |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 14,00
d.3.|04
2.2
89|KNR 4-01 0329- |Wykucie otwordéw w $cianach murowanych do osadzenia ms3 0,64
d.3.|05 nadprozy prefabrykowanych typu L
2.2|analogia
90|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m 21,00
d.3./05
2.2
91|KNR 4-01 0207- |Obetonowanie belek prefabrykowanych m 21,00
d.3./03
2.2
92|KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap. Otynkowanie m?2 6,64
d.3./15 nadproza
2.2
93|KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 14,00
d.3./08
2.2
3.2 SCIANY
3
94| KNR-W 4-01 Wykucie lub powiekszenie otworéw w $cianach murowa- ms3 2,48
d.3./0331-05 nych o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
2.3|analogia dla otworéw drzwiowych
95|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm. sku- m2 6,09
d.3.|01 cie nieréwnosci na osciezach po wykonaniu powiekszenia
2.3|analogia otwordw
96|KNR 4-01 0304- |Czesciowe lub catosciowe zamurowanie otworéw drzwio- m3 0,95
d.3./02 wych w $cianach murowanych bloczkami z betonu komor-
2.3 kowego
97|KNR 2-02 0121- | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- m?2 99,40
d.3.|03 bosci 12 cm
2.3
98|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- m?2 517
d.3.|01 bosci 6 cm
2.3
99|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,30
d.3.|05
2.3
100|KNR-W 2-02 Obudowa pionu kanalizacyjnego gipsowo-kartonowymi na m2 1,68
d.3./2004-03 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo
2.3|analogia
101/KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m?2 2,72
d.3.]02 stup.prostok.na podt.z cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 mie;.
2.3 ) w miejscu po rozebranych sciankach dziatowych
102/ KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na nowo projek- m?2 226,90
d.3./03 towanych $cianach dziatowych oraz zamurowanich
2.3
103|KNR 2-02 0808- |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. llI m?2 6,09
d.3./07 na osciezach zmienianych lub nowych otworéw drzwio-
2.3 wych
104/ NNRNKB 202  |Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m?2 737,28
d.3./1134-02 Gruntowanie $cian przed szpachlowaniem i utozeniem
2.3 oktadzin w celu wzmocnienia podioza
105/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkdw z poszpachlowaniem m?2 495,21
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na $cianach
2.3
3.2. SUFITY
4
106/ NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2 296,92
d.3./1134-01 Gruntowanie sufitow przed szpachlowaniem w celu
2.4 wzmocnienia podtoza
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
107|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem m?2 296,92
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na sufitach
2.4
3.2 WENTYLACJA
5
108/ KNR 4-01 0310- |Sprawdzenienie przewodéw wentylacjnych m 234,36
d.3.|05
2.5|analogia
109|KNR 4-01 0310- |Udroznienie przewoddw wentylacyjnych m 234,36
d.3.|06
2.5|analogia
110/ KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw w stropach dla wentylaciji szt. 2,00
d.3.|04
2.5|analogia
3.3 KLATKA SCHODOWA
3.3. SCHODY
1
111|KNR 2-02 1118- |Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza na schodach m?2 7,01
d.3.|01 zaprawg naprawczg okoto 10% powierzchni posadzek po
3.1]|analogia rozebraniu oktadzin
112/NNRNKB 202  |Gruntowanie w celu wzmocnienia powierzchni schodéw m?2 70,13
d.3./1134-01 gruntem gtebokopenetrujgcym
3.1
3.3. SCIANY
2
113|NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2 229,06
d.3.[1134-02 Gruntowanie $cian przed szpachlowaniem i utozeniem
3.2 oktadzin w celu wzmocnienia podtoza
114 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem m?2 229,06
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na $cianach
3.2
3.3. SUFITY
3
115/ KNR-W 2-02 Odrébkowa osciezy z ptyty g-k przy klapie dymowe;j m?2 2,24
d.3.|2004-07
3.3|analogia
116/ NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2 67,24
d.3./1134-01 Gruntowanie sufitow przed szpachlowaniem w celu
3.3 wzmochienia podtoza
117|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni tynkdw z poszpachlowaniem m?2 67,24
d.3./1204-08 duzych nieréwnosci na sufitach
3.3
3.4 DACH
118/KNR 4-01 0310- |Sprawdzenienie przewodéw wentylacjnych m 252,66
d.3.|05
4|analogia
119/KNR 4-01 0310- |Udroznienie przewoddw wentylacyjnych m 252,66
d.3.|06
4|analogia
120 KNR 4-01 0424- |Wyciecie otworéw dla kanatéw wentylacyjnych w dachu miejsc. 2,00
d.3./05 drewnianym
4|analogia
121/KNR 4-01 0405- |Wyciecie otworu dla kalpy dymowej w dachu w dachu m 1,00
d.3.|01 drewnianym
4|analogia
122/ KNR 4-01 0405- |Wstawienie wymianéw do montazu klapy dymowej m 2,00
d.3.|02
4|analogia
123|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 0,08
d.3.|01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
4
124 NNRNKB 202  |Montaz wywiewek wentylacyjnych szt. 2,00
d.3.|0522-09
4
125/KNR 2-02 0515- |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych pa- szt. 2,00
d.3.|07 pa - z blachy powlekanej
4|analogia
126|NNRNKB 202  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m2 2,31
d.3.|0541-02 nieciu ponad 25 cm - klapy dymowe;j
4
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 PARTER




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.1. PODLOGA
1
127|KNR 2-02 1118- |Przygotowanie podfoza przed utozeniem ptytek na podto- m?2 28,13
d.4.|01 dze
1.1
128/ KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 1,93
d.4.|01
1.1|analogia
129|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 4,01
d.4./03 uszczelniajgcej poziomej
1.1|analogia
130|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej m?2 28,14
d.4.|03
1.1
131 KNR 2-02 1120- |Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej - przygoto- m 1,65
d.4.|01 wanie poditoza
1.1
132|KNR 2-02 1120- |Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej m 1,65
d.4.|03
1.1
133|KNR-W 2-02 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m?2 274,62
d.4./1123-01 na przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikow
1.1 Rx2
134 KNNR 7 0507- |Progi drzwiowe aluminiowe m 10,44
d.4.|04
1.1
4.1. SCIANY
2
135/KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m?2 8,82
d.4.|02
1.2|analogia
136/ KNR K-04 0602- | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 4,40
d.4.|04 uszczelniajgcej pionowej
1.2|analogia
137/KNR 2-02 0829- |Przygotowanie podfoza przed utozeniem plytek na $cia- m?2 49,04
d.4.|01 nach
1.2
138/ KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) na klej m?2 49,04
d.4.|03
1.2
139/KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m2 641,98
d.4.|04
1.2
140/ KNR-W 2-02 Tapetowanie $cian fototapetg Rx2,5 m2 15,28
d.4./1520-01
1.2
141/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi m2 641,98
d.4./07 powierzchni wewnetrznych - tynkéw z gruntowaniem -
1.2 $ciany Rx2
142/ KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 14,00
d.4.|02
1.2
143|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem szt. 2,00
d.4./02 mechanicznym
1.2
4.1. SUFITY
3
144 KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach m?2 301,46
d.4.|06
1.3
145/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2 301,46
d.4./07 wewnetrznych - z gruntowaniem - sufity Rx2
1.3
4.1. WYPOSAZENIE LAZIENEK
4
146 kalkulacja wtas- |Wyposazenie tazienek - dla oséb niepetnosprawnych. kpl. 1,00
d.4./na
1.4 kalk. wlasna
4.1. STOLARKA
5
147/KNR 2-02 1015- |Oscieznice drewniane regulowane drzwi wewnetrznych m 29,93
d.4.|03
1.5




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
148/ KNR 2-02 1019- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m?2 10,60
d.4.|01 jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
1.5 Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
149/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z oscieznicami EIS 30 m?2 4,10
d.4.|1040-01
1.5
150/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z oscieznicami EIS 60 m?2 2,05
d.4.|1040-01
1.5
4.2 PIETRO
4.2, PODLOGA
1
151/KNR 2-02 1118- |Przygotowanie podfoza przed utozeniem plytek na podto- m?2 78,11
d.4.|01 dze
21
152/ KNR K-04 0602- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2 2,04
d.4.|01
2.1|analogia
153|KNR K-04 0602- | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 5,04
d.4.|03 uszczelniajgcej poziome;j
2.1|analogia
154/ KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej m?2 78,11
d.4.|03
21
155/KNR 2-02 1120- |Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej - przygoto- m 5,55
d.4.|01 wanie podtoza
21
156/ KNR 2-02 1120- |Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej m 5,55
d.4.|03
21
157/ KNR-W 2-02 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m?2 221,17
d.4./1123-01 na przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikow
21 Rx2
158 KNNR 7 0507- |Progi drzwiowe aluminiowe m 14,75
d.4.|04
21
4.2, SCIANY
2
159/ KNR K-04 0602- | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2 11,09
d.4.|02
2.2|analogia
160 KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m 6,60
d.4./04 uszczelniajgcej pionowej
2.2|analogia
161|KNR 2-02 0829- | Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na Scia- m2 83,47
d.4.|01 nach
2.2
162/ KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) na klej m?2 83,47
d.4.|03
2.2
163|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m2 609,50
d.4.|04
2.2
164 KNR-W 2-02 Tapetowanie $cian fototapetg Rx2,5 m2 45,09
d.4.|1520-01
2.2
165/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi m?2 609,50
d.4./07 powierzchni wewnetrznych - tynkéw z gruntowaniem -
2.2 Sciany Rx2
166 KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 14,00
d.4.|02
2.2
167 KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wspomaganiem me- szt. 3,00
d.4./02 chanicznym
2.2
4.2, SUFITY
3
168/ KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach m2 296,92
d.4.|06
2.3
169/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m?2 296,92
d.4.|07 wewnetrznych - z gruntowaniem - sufity Rx2
2.3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2, WYPOSAZENIE LAZIENEK
4
170 kalkulacja wtas- |Wyposazenie tazienek - dla oséb niepetnosprawnych. kpl. 1,00
d.4.|na
2.4 kalk. wtasna
4.2, STOLARKA
5
171/ KNR-W 2-02 Scianki ustepowe z drzwiami z wysokocisnieniowego la- m?2 9,60
d.4./1029-05 minatu w tazienkach
25
172/KNR 2-02 1015- |Oscieznice drewniane regulowane drzwi wewnetrznych m 59,95
d.4.|03
25
173|KNR 2-02 1019- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m?2 21,40
d.4.|01 jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2.5 Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
4.3 KLATKA SCHODOWA
4.3. SCHODY
1
174 KNR-W 2-02 Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych m?2 33,71
d.4./1123-01 na przygotowanym podtozu wraz z wykonaniem cokolikow
3.1 Rx2
175/ KNR-W 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej m?2 36,42
d.4./1125-01 Rx1,5
3.1
176/ KNR-W 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z noskami m 61,92
d.4.|1125-03
3.1
177/KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m 15,45
d.4.|03 kwasoodporne;j
3.1
178/ KNR 2-02 1208- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej m 15,75
d.4.|02
3.1]|analogia
4.3. SCIANY
2
179/KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2 229,06
d.4.|04
3.2
180|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi m?2 216,19
d.4./07 powierzchni wewnetrznych - tynkéw z gruntowaniem -
3.2 Sciany Rx2,5
181|KNR-W 2-02 Tapetowanie $cian fototapetg Rx2,5 m2 12,86
d.4.|1520-01
3.2
4.3. SUFITY
3
182/ KNR 2-02 0815- |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach m2 67,24
d.4.|06
3.3
183/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2 67,24
d.4./07 wewnetrznych - z gruntowaniem - sufity Rx2,5
3.3
4.3. STOLARKA
4
184|KNR 2-02 1015- |O$cieznice drewniane regulowane drzwi wewnetrznych m 4,81
d.4.|03
3.4
185/KNR 2-02 1019- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejéciowe petne m?2 1,40
d.4.|01 jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
3.4 Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
186/ KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z oscieznicami napowie- m?2 2,87
d.4./1040-02 trzajace
3.4
187|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z o$cieznicami EIS 30 m?2 2,05
d.4.|1040-01
3.4
188 KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicami EIS 30 m?2 5,74
d.4.|1040-02
3.4
4.3 KLAPA ODDYMIAJACA
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
189/ KNR-W 2-02 Klapa dymowa kpl 1,00
d.4./1017-01
3.5
5 INSTALACJE
190|kosztorys bran- |Instalacje elektryczne kpl. 1,00
d.5|zowy
191 kosztorys bran- |Instalacje wodno - kanalizacyjne kpl. 1,00
d.5|zowy
6 UTWARDZENIE
6.1 ROBOTY ZIEMNE
192|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 283,56
d.6.|01 do 15 cm za pomocg spycharek
1
193/ KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 125,51
d.6.|04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
194|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 m3 168,04
d.6.]02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
1 czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. lll-1V
Krotnosé = 8
195/KNR 2-31 0103- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 784,37
d.6.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
196/ KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzezg oraz fawy o wymiarach w gruncie kat. m 71,90
d.6.|02 n-1v
1
6.2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE POD NAWIERZCHNIE
197/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsacza- m?2 300,08
d.6.|07 jacej w korycie lub na caftej szer.drogi - grub.warstwy po
2 zag. 10 cm
198/ KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospétka - warstwa m2 300,08
d.6.|01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2
199/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa goér- m2 300,08
d.6./03 na o grub.po zageszcz. 8 cm
2
200/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir - warstwa gor- m2 300,08
d.6.|04 na dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
2 (grub.po zageszcz. 7cm)
Krotnosé = 7
201 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 1,62
d.6.|03
2
202|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy beto- m3 0,17
d.6.|05 nowej na tukach o promieniu do 40 m
2
6.3 ULOZENIE UTWARDZENIA | OBSADZENIE OBRZEZY
203|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem m 71,90
d.6./03 spoin piaskiem
3
204|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o m 7,77
d.6.|07 promieniu do 20 m
3
205/KNR 0-11 0321- |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce m2 300,08
d.6.|01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
3 spoin piaskiem
206/ KNR 0-11 0321- |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce m2 484,29
d.6.|01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
3 spoin piaskiem - kostka do przetozenia uzyskana z roz-
bidrki
7 PLAC ZABAW
207 Demontaz i ponowny montaz w howym miejscu wyposa- kpl. 1,00
d.7|wycena indywi- |zenia placu zbaw wraz z robotami towarzyszgcymi. Ele-

dualna

menty do przeniesienia: zestaw 1szt.; bujak 3szt.; karuze-
la 1szt.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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