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Opis Techniczny

1, Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem
1.2. P.T architektoniczno-budowlany
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Obowigzujace przepisy i normatywy

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.kan.
W Przebudowywanym budynku Gimnazjum Gminnego w Perlejewie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na przedszkole, klub maluch, biblioteke szkolng i publiczng oraz klub seniora

na dziatce nr.100 w Perlejewie.

Zakres opracowanie obejmuje modernizacj¢ instalacji wod-kan i c.w.u dla potrzeb

przedmiotowego budynku.

3. Instalacja wody zimnej ; cwu i cyrkulacji.

Modernizowana instalacja wodociaggowa, zasilana bedzie w kilku punktach

z istniejacej instalacji.

Natomiast ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z elektrycznych podgrzewaczy
wody zlokalizowanych przy weztach jej poboru.

| tak, podgrzewacz o poj.80l — szt.2 [pom.kuchni] ; poj.1501 przy we¢ztach sanitarnych.
Podgrzewacze cieptej wody zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia zaworami
bezpieczenstwa, zgodnie z DTR producenta.

Zabezpieczenie pozarowe — Istniejgca instalacja hydrantowa nawodniona,

z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za pomoca ksztattek i tacznikow
gwintowanych.

Instalacja wyposazona jest w hydranty wewnetrzne W-25/30

Zawory zamontowane sg w szafkach hydrantowych nasciennych na wysokos$cil,35m
nad posadzka.

W budynku sa 2 wewnetrzne hydranty p.poz. $25 o przeptywie 1dm®/s po 1 na kazdej
kondygnacji .

Instalacj¢ wewnetrzng wody zimnej , cCwu projektuje z rur PP propylenowych,
taczonych za pomoca ksztattek i tacznikow do zgrzewania polifuzyjnego.

Rurociagi poziome i podej$cia do punktow czerpalnych montowac¢ bruzdach sciennych.
Minimalna warstwa przykrycia rur w bruzdzie powinna wynosi¢ 3 cm.

Montaz rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur.

Rurociggi prowadzone w bruzdach montowac¢ w otulinach termaflex gr.6mm.
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Przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych
o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Przewody wodociggowe mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych budynku

za pomocg uchwytow lub wspornikow o rozstawie nie wigkszym niz:

srednica rozstaw
15-20 col5m
25-32 co2,0m
40-50 co 2,5 m

Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody.

Instalacja wyposazona bedzie w armaturg czerpalng t.j :

- zawory czerpalne ze zlaczka do wegza

- baterie umywalkowe $cienne, jednouchwytowe.

- baterie natryskowe $cienne, jednouchwytowe z natryskiem przesuwnym.

- baterie zlewozmywakowe §cienne, jednouchwytowe.

Po zmontowaniu instalacj¢ wody uzytkowej i hydrantowg poddaé probie szczelnosci.
Probe wykonywa¢ woda o ci$nieniu 1,5 krotnej wartos$ci cisSnienia roboczego
instalacji , lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna , jesli w cigagu 20 min nie nastapil spadek ci$nienia.
Probe wykonywac¢ przed montazem armatury czerpalnej.

Po pozytywnym wyniku proby zamontowa¢ armature czerpalng a rurociagi wody

zimnej i cwu zaizolowac otulinami z pianki polietanowej thermaflex gr.9 mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur zel.-kan.

Poziomy biegna pod podtoga budynku ,a piony i podejs$cia poprowadzone sa czgsciowo
jako kryte ,a czeSciowo po wierzchu $cian.

W zwiazku z przebudowa budynku, projektuje modernizacja i rozbudowe istniejacej
instalacji kanalizacyjnej.

Do podtgczenia piondéw oznaczonych na rysunku P1 do P5 projektuje wykorzystaé
istniejacy poziom jezeli jego $rednica wynosi 0,15m,

w przeciwnym razie nalezy poziom przebudowac¢, wykona¢ go z rur PCV160 i uktadac
ze spadkiem min.1,5%.

Podejs$cie do przybordéw sanitarnych i pionéw odpowietrzajagcych na pigtrze wykonad
pod stropem parteru i obudowac¢ plyta karton-gips.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych

ponad dach , a cz¢$¢ piondow zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajgcymi..
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W cze¢sci budynku gdzie istnieja piony kanalizacyjne oznaczone 1-4, piony nalezy
zdemontowaé¢ i wykona¢ nowe.

Instalacje projektuje z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV | kielichowych
uszczelnianych uszczelkg gumowg , taczonych na wcisk .

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem okreslonym w czes$ci
rysunkowej projektu .

Ponad poziomem posadzki podejscia do przyboréw sanitarnych oraz piony
wentylacyjne i rewizje wykonac¢ jako kryte w bruzdach $ciennych lub szachtach
instalacyjnych.

Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do §ciany za pomoca uchwytéw do rur PCV,

przyczym max. odlegto$§¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ :

srednica rozstaw

50-110 col,0m

powyzejl10 col,2m

Odgatgzienia przewodoéw odptywowych powinno by¢ wykonane za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 459 .

Piony kanalizacyjne wyposazy¢é w czyszczaki, a zakonczy¢ rurag wywiewna
wyprowadzong ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0m.

Przewody pionowe z rur PCV nalezy mocowaé¢ dwoma uchwytami na kazdej
kondygnacji , jedno mocowanie state drugie przesuwne ,a wszystkie elementy pionu
powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposob
zapewniajgcy tatwy ich demontaz oraz wltasciwe uzytkowanie.

Wysoko$¢ montowania poszczegdlnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gornej
krawedzi do podtogi winna wynosic:

- umywalki i zlewozmywaki 0,75 - 0,8 m

wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamknig¢cia wodne (syfony).
Po zmontowaniu instalacje¢ poddac¢ probie szczelnosci.

- piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.

- poziomy sprawdzi¢ napetniajac je woda powyzej kolana taczacego poziom z pionem.
Wyposazenie budynku w urzadzenia sanitarne :

- miski ustgpowe typ compakt

- umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa

- zlewy i zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej z syfonem z tworzywa

- brodziki natryskowe z syfonem z tworzywa



5. Uwagi koncowe.

Calos¢ wykonanych instalacji powinna spelnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu ~ Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 14 listopada 2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285);

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cz. 11/88r. — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Odbiory instalacji wewngtrznych wod.kan. przeprowadzi¢ zgodnie z normg : PN-81/B-10700/00
Instalacje wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie materialy stosowane do montazu powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do
stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym , aprobaty techniczne , znak B,
atesty PZH itp.

W trakcie wykonywania robot nalezy uzyska¢ pozytywny odbior robot ulegajacych zakryciu.

Opracowata :

mgr inz. Mirostawa Kobylinska
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