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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE PARTER
1.1 PODLOGA
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
1
1/1 podtoga |2,965,73-0,28*1,90 m2 16,43
inw.
1/2 podtoga |23,61*2,72 m2 64,22
inw.
1/4 podtoga |1,97*5,73 m?2 11,29
inw.
1/9 podtoga |1,25"5,73+1,22*1,16+1,1570,98*3 m2 11,96
inw.
1/10 podtoga |2,32*1,30 m2 3,02
inw.
1/11 podtoga |1,28"5,73+1,22*2,21-0,26*0,85+1,1570,98*2 m2 12,06
inw.
drzwi inw. 2,20%0,22+2,12*0,27+2,00*0,26+1,01*0,27+0,81*0,27*2+0,71*0,27+0,71*0,07*5+ | m2 3,54
1,00*0,135+1,01*0,135*5
RAZEM 122,52
2|KNR 4-04 Rozebranie cokolikéw z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0505-01
1
1/1 podtoga  |(2,96*2+5,73*2-2,20-2,12-1,00+0,17*2+0,08*2*2)*0,10 m?2 1,27
inw.
1/2 podtoga |(23,61*2+2,72*2-2,69-2,12-2,00-1,01*6-0,81*2-0,71*2+0,08*2+0,07*2*11)*0,10 m?2 3,85
inw.
RAZEM 5,12
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony z oderwaniem m?2
d.1./0504-06 listew przysciennych
1
1/3 podtoga |6,99*5,73 m2 40,05
inw.
1/5 podtoga  |2,55*5,73-0,25%1,07 m2 14,34
inw.
drzwi inw. 1,01*0,135*4+1,00*0,135 m2 0,68
RAZEM 55,07
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu - frezowanie wierzchniej warstwy posadzki okoto 10% | m?2
d.1./0211-01 powierzchni posadzek po rozebraniu oktadzin
1|analogia
1/1 podtoga  |(2,96*5,73-0,28*1,90)*0,10 m2 1,64
inw.
1/2 podtoga |23,61*2,72*0,10 m2 6,42
inw.
1/3 podtoga |6,99*5,73*0,10 m2 4,01
inw.
1/4 podtoga |1,9775,73*0,10 m2 1,13
inw.
1/5 podtoga  |(2,55*5,73-0,25*1,07)*0,10 m2 1,43
inw.
1/9 podtoga  |(1,25*5,73+1,22*1,16+1,15*0,98*3)*0,10 m2 1,20
inw.
1/10 podtoga |2,32*1,30*0,10 m2 0,30
inw.
1/11 podtoga |(1,28*5,73+1,22"2,21-0,26"0,85+1,15*0,98*2)*0,10 m2 1,21
inw.
drzwi inw. (1,01*0,27*5+2,12*0,27+1,0070,27+2,20*0,22+0,81*0,27*2+0,71*0,27+2,00* m2 0,41
0,26+0,71*0,07*5)*0,10
RAZEM 17,75
5/KNR AT-24 |Przygotowanie posadzek do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie m?2
d.1./0102-01
1|analogia
1/1 podtoga |2,96*5,73-0,28*1,90 m?2 16,43
inw.
1/2 podtoga |23,61*2,72 m2 64,22
inw.
1/3 podtoga 16,99*5,73 m?2 40,05
inw.
1/4 podtoga |1,97*5,73 m?2 11,29
inw.
1/5 podtoga |2,55*5,73-0,25*1,07 m?2 14,34
inw.
1/9 podtoga  |1,25*5,73+1,22*1,16+1,15*0,98*3 m?2 11,96
inw.
1/10 podtoga |2,32*1,30 m?2 3,02
inw.
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1/11 podtoga |1,28"5,73+1,22*2,21-0,26*0,85+1,1570,98*2 m2 12,06
inw.
drzwi inw. 1,01*0,27*5+2,12*0,27+1,00*0,27+2,20*0,22+0,81*0,27*2+0,71*0,27+2,00*0,26+ | m?2 4,09
0,71*0,07*5
RAZEM 177,46
1.2 SCIANY
6|kalkulacja Demontaz i ponowny montaz urzadzen i wyposazenia zamontowanych na $cia- kpl.
d.1.|wlasna nach kolidujgcych z robotami remontowymi
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|/KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych murowanych m?2
d.1.|0105-04
2
5,73*3,28*2 m?2 37,59
(1,42"2+2,32+4,31)*3,28 m2 31,06
(2,10+3,15+1,15*5)*2,20-0,71*2,05*5 m?2 16,92
RAZEM 85,57
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
2
1/4 $ciany (1,97*2+5,73*2)*2,20-1,01*2,05-1,50*1,25+(1,01+2,05*2)*0,07+1,25*0,17*2 m?2 30,72
inw.
1/9 $ciany (2,47*2+5,73*2-0,07*4)*2,20+(3,15+1,22+1,15*5+0,98*3)*2,20-0,81*2,05-0,71* m?2 53,85
inw. 2,05"6-1,2070,35+(0,81+2,05*2)*0,07+0,35*0,17*2
1/10 $ciany  |(2,32*2+1,30*2)*2,20-0,71*2,05+(0,71+2,05*2)*0,07 m?2 14,81
inw.
1/11 $ciany  |(2,50*2+5,73*2-0,07*3)*2,20+(2,10+1,22+1,15*3+0,98*2)*2,20-0,81*2,05-0,71* m?2 47,52
inw. 2,05"4-1,2070,35+(0,81+2,05*2)*0,07+0,35*0,17*2
RAZEM 146,90
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu $cia- m2
d.1./0211-01 nek dziatowych
2
3,28"0,15*2*2 m2 1,97
3,28*0,12*2 m?2 0,79
RAZEM 2,76
10/KNR-W 4-01 |kLugowanie farby olejnej z tynkéw $cian do wysokosci 1,5m m?2
d.1.|1208-02
2
1/1 $ciany (2,96*2+5,73*2-2,20-2,12-1,00+0,17*2+0,07*2*2)*1,50 m?2 19,02
inw.
1/2 $ciany (23,61*2+2,72*2-2,69-2,12-2,00-1,01*6-0,81*2-0,71*2+0,07*2*11)*1,50-1,50* m?2 56,80
inw. 0,55+0,55*0,17*2
1/3 $ciany (6,99*2+5,73-1,00-1,01*2+0,07*2*3)*1,50-1,50*0,55*3+0,55*0,17*2*3 m?2 23,75
inw.
1/5 $ciany (2,55*2+5,73-1,01+0,07*2)*1,50-1,50*0,55+0,55*0,17*2 m?2 14,30
inw.
RAZEM 113,87
11|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farbyb na $cianach m?2
d.1./0713-01
2
1/1 Sciany (2,96"2+5,73"2)*(3,28-1,50) m2 30,94
inw.
1/2 $ciany (23,6172+2,7272)*(3,28-1,50)-2,00*1,50+(2,00+1,50*2)*0,07 m2 91,08
inw.
1/3 $ciany (6,99*2+5,73)*(3,28-1,50) m2 35,08
inw.
1/4 Sciany (1,9772)%(3,28-2,20) m2 4,26
inw.
1/5 Sciany (2,55"2+5,73)*(3,28-1,50) m2 19,28
inw.
1/9 Sciany (1,25+5,73+2,47)*(3,28-2,20) m2 10,21
inw.
1/10 $ciany  |(2,32)*(3,28-2,20) m2 2,51
inw.
1/11 $ciany  |(1,28+5,73+2,50)*(3,28-2,20) m2 10,27
inw.
RAZEM 203,63
12/KNR 4-01 Przygotowanie $cian do dalszych robét zmycie m?2
d.1./1202-09
2
1/1 $ciany (2,96*2+5,73*2)*3,28-2,20*2,10-2,12*2,10+(2,20+2,10*2)*0,17+(2,12+2,10*2)* m?2 50,73
inw. 0,27
1/2 $ciany (23,61*2+2,72*2)*3,28-2,69*2,91-2,12*2,10-2,00*3,00-1,50*2,10+(2,00+3,00*2)* m?2 154,34
inw. 0,26+(1,50+2,10*2)*0,17
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1/3 $ciany (6,99"2+5,73)*3,28-1,50"2,10*3+(1,50+2,10*2)*0,17*3 m2 58,11
inw.
1/4 Sciany (1,97*2)*3,28-1,50*2,10+(1,50+2,10"2)*0,17 m2 10,74
inw.
1/5 Sciany (2,55"2+5,73)*3,28-1,50"2,10+(1,50+2,10*2)*0,17 m2 33,34
inw.
1/9 Sciany (1,25+5,73+2,47)*3,28 m2 31,00
inw.
1/10 Sciany  |(2,32)*3,28 m2 7,61
inw.
1/11 Sciany  |(1,28+5,73+2,50)*3,28 m2 31,19
inw.
RAZEM 377,06
13|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0354-13
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.3 SUFITY
14/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m?2
d.1.|0713-02
3
1/1 sufitinw. |2,96*5,73-0,28*1,90+2,68*0,30 m?2 17,23
1/2 sufitinw. |23,61*2,72+2,69*0,35 m2 65,16
1/3 sufit inw. 16,99*5,73 m?2 40,05
1/4 sufitinw. |1,9775,73 m2 11,29
1/5 sufit inw. |2,55*5,73-0,25%1,07 m?2 14,34
1/9 sufitinw. |1,25"1,42+2,47*4,31 m2 12,42
1/10 sufit inw. |2,32*1,30 m?2 3,02
1/11 sufit inw.|1,0270,85+1,280,57+2,50%4,31 m2 12,37
RAZEM 175,88
15/KNR 4-01 Przygotowanie sufitéw do dalszych robét zmycie m2
d.1.|1202-09
3
1/1 sufitinw. |2,965,73-0,28%1,90+2,680,30 m2 17,23
1/2 sufit inw. |23,61*2,72+2,69*0,35 m?2 65,16
1/3 sufit inw. 16,99"5,73 m2 40,05
1/4 sufit inw. |1,97*5,73 m?2 11,29
1/5 sufit inw. |2,55*5,73-0,25%1,07 m2 14,34
1/9 sufit inw. |1,25%1,42+2,47*4,31 m?2 12,42
1/10 sufit inw. |2,32*1,30 m2 3,02
1/11 sufit inw.|1,02*0,85+1,28*0,57+2,50%4,31 m?2 12,37
RAZEM 175,88
1.4 STOLARKA
16/KNR 4-01 Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
4
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
17|KNR 4-01 Rozebranie drzwi z wykuciem z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 Rx2,5 - Ro- m?2
d.1./0354-08 zebranie witryny drzwiowej z naswietlem
4
2,003,00 m2 6,00
2,12"2,10 m2 4,45
RAZEM 10,45
1.5 WENTYLACJA
18/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- m
d.1./40201-01 nym lub okragtym
5|analogia
1,02 m 1,02
2,50*2 m 5,00
2,30"2 m 4,60
RAZEM 10,62
19/KNR 4-04 Rozebranie obudowy kanatéw wentylacyjnych m2
d.1.|0406-04
5|analogia
1,02%(0,25+0,30) m2 0,56
2,50%(0,25+0,60) m?2 2,13
2,30%(0,25+0,60) m2 1,96
RAZEM 4,65
2 WYWIEZIENIE GRUZU
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadunku i wytadunku na od-| m3
d.2{1101-02 legto$¢ 1 km: - samochodem cigzarowym skrzyniowym
20,00 m3 20,00
RAZEM 20,00
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21|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- ms3
d.2|1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
20,00 m3 20,00
RAZEM 20,00
3 ROBOTY BUDOWLANE, REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE PARTER
3.1 PODLOGA
22|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci podtoza w posadzce zaprawa naprawcza m?2
d.3./1118-01 okoto 10% powierzchni posadzek po rozebraniu oktadzin
1|analogia
1/1 podtoga  |(2,96*5,73-0,28*1,90+2,12*0,27+3,16*2,72)*0,10 m?2 2,56
1/2 podtoga |3,6872,72*0,10 m2 1,00
1/3 podtoga |(11,81*5,73+1,01*0,135*3 )*0,10 m?2 6,81
1/4 podtoga |(8,15*2,72+1,01*0,135*3 )*0,10 m2 2,26
1/9 podtoga |5,46*2,72*0,10 m?2 1,49
1/10 podtoga |(2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29)*0,10 m2 1,68
1/11 podtoga |1,23*1,08*0,10 m?2 0,13
1/12 podtoga ((2,96*3,32-0,26*0,85)*0,10 m2 0,96
drzwi (1,00*0,12+1,00*0,27*3+1,00*0,135+1,00*0,26+0,90*0,12+2,20*0,22 )*0,10 m?2 0,19
RAZEM 17,08
23|NNRNKB 202|Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym m?2
d.3./1134-01
1
1/1 podtoga |2,96*5,73-0,28*1,90+2,12*0,27+3,16*2,72 m?2 25,60
1/2 podtoga |3,68*2,72 m?2 10,01
1/3 podtoga |11,81*5,73+1,01*0,135*3 m2 68,08
1/4 podtoga |8,15*2,72+1,01*0,135"3 m2 22,58
1/9 podtoga  |5,46*2,72 m?2 14,85
1/10 podtoga |2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m2 16,81
1/11 podtoga |1,23*1,08 m?2 1,33
1/12 podtoga |2,96*3,32-0,26*0,85 m2 9,61
drzwi 1,00%0,12+1,00*0,27*3+1,00*0,135+1,00*0,26+0,90*0,12+2,20*0,22 m?2 1,92
RAZEM 170,79
3.2 NADPROZA PREFABRYKOWANE
24/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.|0422-04
2
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25/KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach murowanych do osadzenia nadprozy prefabryko- ms3
d.3./0329-05 wanych typu L
2|analogia
1,54%0,22%0,27*2 m3 0,18
RAZEM 0,18
26|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.3./0126-05
2
1,50*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
27/KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.3./0207-03
2
1,50*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
28/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. Otynkowanie nadproza m?2
d.3./0711-15
2
(1,01*0,27+1,54*0,22*2)*2 m?2 1,90
RAZEM 1,90
29/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.|0422-08
2
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.3 SCIANY
30|KNR-W 4-01 |Wykucie lub powiekszenie otworéw w $cianach murowanych o grubosci ponad 1/| m3
d.3./0331-05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
3|analogia
1,00%2,05%0,27 m3 0,55
0,19*2,05*0,27 m3 0,11
RAZEM 0,66
31/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnosci na m?2
d.3./0211-01 osciezach po wykonaniu powigkszenia otworow
3|analogia
2,05*0,27*2 m2 111
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RAZEM 1,11
32|KNR 4-01 Czesciowe lub catosciowe zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach muro- ms3
d.3./0304-02 wanych bloczkami z betonu komérkowego
3
1,00%2,05%0,27 m3 0,55
0,81*2,05*0,27 m3 0,45
0,71*2,05*0,27 m3 0,39
(1,99*3,00-1,00"2,05)*0,26 m3 1,02
RAZEM 2,41
33|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3./0121-03
3
2,72*3,28"2-1,00"2,05 m2 15,79
(2,95+1,08+1,47+4,64)*3,28-0,90*2,05 m?2 31,41
RAZEM 47,20
34|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./0126-05
3
1,20+1,50*2+1,50 m 5,70
RAZEM 5,70
35/KNR-W 2-02 |Obudowa pionu kanalizacyjnego gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
d.3./2004-03 pojedynczych jednowarstwo
3|analogia
3,28*0,25*2 m?2 1,64
RAZEM 1,64
36|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m?2
d.3./0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) w miejscu po rozebranych $ciankach dziato-
3 wych
3,28"0,15*4 m?2 1,97
3,28"0,12*2 m2 0,79
RAZEM 2,76
37|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na nowo projektowanych $cianach dzia- | m2
d.3./0803-03 towych oraz zamurowanich
3
2,72*3,36"2"2 m2 36,56
(2,95+3,32+1,61+1,20+1,47+4,64+1,232+1,08*2)*3,36 m2 66,56
1,0072,05*2 m2 4,10
0,812,052 m?2 3,32
0,712,052 m2 2,91
1,993,002 m?2 11,94
RAZEM 125,39
38|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na o$ciezach zmienia-| m2
d.3./0808-07 nych lub nowych otworéw drzwiowych
3
2,05*0,27*2 m?2 1,11
2,05*0,27 m2 0,55
(1,00+2,05*2)*0,26 m?2 1,33
RAZEM 2,99
39|NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.3.[1134-02 Gruntowanie $cian przed szpachlowaniem i utozeniem okfadzin w celu wzmoc-
3 nienia podtoza
1/1 $ciany (2,96*2+5,73*2)*3,28+(3,16*2+2,72*2)*3,28-2,20*2,10-2,12*2,10*2+(2,12+2,10* m?2 84,85
2)*0,27+(2,20+2,1072)*0,17
1/2 $ciany (3,68*2+2,72*2)*3,28-1,01*2,05 m?2 39,91
1/3 $ciany (11,81*2+5,7372)*3,28-1,01*2,05-1,50"2,10*5+(1,50+2,10*2)*0,17*5 m2 102,09
1/4 $ciany (8,15*2+2,72*2)*3,28-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,17 m?2 69,13
1/9 Sciany (5,46"2+2,72*2)*3,28-1,00*2,05*2 m2 49,56
1/10 $ciany  |(2,01+5,73+5,09+2,29+1,61+1,20+1,47+4,64)*3,28-1,00*2,05-0,90*2,05 m?2 74,96
1/11 $ciany  |(1,23*2+1,08*2)*3,28-0,90%2,05 m2 13,31
1/12 $ciany  |(2,95*2+3,32*2)*3,28-1,00*2,05 m2 39,08
RAZEM 472,89
40|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni tynkéw z poszpachlowaniem duzych nieréwnosci na m?2
d.3./1204-08 Scianach
3
1/1 $ciany (2,96"2+5,73*2)*3,28+(3,16*2)*3,28-2,20*2,10-2,12*2,10*2+(2,12+2,91*2)*0,27 + m?2 67,44
(2,20+2,10*2)*0,17
1/2 $ciany (3,68*2+2,72)*3,28-1,01*2,05 m2 30,99
1/3 $ciany (11,81*2+5,7372)*3,28-1,01*2,05-1,50"2,10*5+(1,50+2,10*2)*0,17*5 m2 102,09
1/4 $ciany (8,15*2+2,72)*3,28-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,17 m?2 60,20
1/9 Sciany (5,46"2+0,31+0,42)*3,28-1,00*2,05*2 m2 34,11
1/10 $ciany  |(2,01+5,73+5,09+2,29)*3,28-1,00*2,05-0,90*2,05 m2 45,70
1/12 Sciany  |(2,95+3,32)%(3,28-2,20) m2 6,77
RAZEM 347,30
3.4 SUFITY




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m?2
d.3./1134-01 Gruntowanie sufitéw przed szpachlowaniem w celu wzmocnienia podtoza
4
1/1 sufit 2,96%5,73-0,28*1,90+2,12*0,27+3,16*2,72+2,12*0,35*2+2,68*0,30 m?2 27,88
1/2 sufit 3,68"2,72 m2 10,01
1/3 sufit 11,81*5,73 m?2 67,67
1/4 sufit 8,15"2,72 m2 22,17
1/9 sufit 5,462,72 m?2 14,85
1/10 sufit 2,0175,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m2 16,81
1/11 sufit 1,23*1,08 m?2 1,33
1/12 sufit 2,96"3,32-0,26"0,85 m2 9,61
RAZEM 170,33
42|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni tynkdw z poszpachlowaniem duzych nieréwnosci na m?2
d.3.|1204-08 sufitach
4
1/1 sufit 2,96%5,73-0,28"1,90+2,12*0,27+3,16"2,72+2,12*0,35*2+2,68*0,30 m2 27,88
1/2 sufit 3,68"2,72 m?2 10,01
1/3 sufit 11,81*5,73 m2 67,67
1/4 sufit 8,15*2,72 m?2 22,17
1/9 sufit 5,462,72 m2 14,85
1/10 sufit 2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m?2 16,81
1/11 sufit 1,23%1,08 m2 1,33
1/12 sufit 2,96*3,32-0,26*0,85 m2 9,61
RAZEM 170,33
35 WENTYLACJA
43|KNR 4-01 Sprawdzenienie i udroznienie przewodéw wentylacjnych kpl.
d.3./0310-05
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach dla wentylac;ji szt.
d.3./0333-11
5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m?2
d.3./0122-01 udziat ksztattek do 35 %
5
3,14*0,05*0,05*(0,51+1,08) m?2 0,01
RAZEM 0,01
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 PODLOGA
46|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na podtodze m?2
d.4./1118-01
1
1/10 podtoga |2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m?2 16,81
1/11 podtoga |1,23*1,08 m2 1,33
1/12 podtoga |2,963,32-0,26*0,85 m2 9,61
drzwi 1,0070,135*2+0,90*0,12 m2 0,38
RAZEM 28,13
47/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.4.|0602-01
1|analogia
1,61%1,20 m2 1,93
RAZEM 1,93
48/ KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasémy uszczelniajacej poziome;j m
d.4.|0602-03
1|analogia
1,61+1,20"2 m 4,01
RAZEM 4,01
49|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych uktadane na klej m2
d.4./1118-03
1
1/10 podtoga |2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m2 16,81
1/11 podtoga |1,23*1,08 m?2 1,33
1/12 podtoga |2,96*3,32-0,26*0,85 m2 9,61
drzwi 1,00%0,135*2+1,00*0,12 m2 0,39
RAZEM 28,14
50|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m
d.4./1120-01
1
1/10 podtoga |(2,01+5,73+5,09+2,29+1,61+1,20+1,47+4,64-1,80-1,61-1,20*2-1,00-0,90+0,07* m 1,65
2)*0,10
RAZEM 1,65




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych uktadane na klej m
d.4.|1120-03
1
1/10 podtoga |(2,01+5,73+5,09+2,29+1,61+1,20+1,47+4,64-1,80-1,61-1,20*2-1,00-0,90+0,07* m 1,65
2)*0,10
RAZEM 1,65
52|KNR-W 2-02 |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym pod- m?2
d.4./1123-01 tozu wraz z wykonaniem cokolikéw Rx2
1
1/1 podtoga |2,96"5,73-0,28"1,90+2,12*0,27+3,16*2,72 m2 25,60
1/2 podioga |3,68*2,72 m?2 10,01
1/3 podtoga |11,81*5,73+1,01*0,135*3 m2 68,08
1/4 podtoga |8,15*2,72+1,01*0,135*3 m?2 22,58
1/9 podtoga |5,46*2,72 m?2 14,85
drzwi 1,01*0,27+1,00*0,12+1,00*0,27*4+1,01*0,15+1,00*0,26+2,20*0,22 m?2 2,37
RAZEM 143,49
53|KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe m
d.4.|0507-04
1
1,01*3+1,00*5+1,40 m 9,43
RAZEM 9,43
4.2 SCIANY
54| KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.4.|0602-02
2|analogia
(1,61+1,20*2)*2,20 m?2 8,82
RAZEM 8,82
55/KNR K-04 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej m
d.4.|0602-04
2|analogia
2,20"2 m 4,40
RAZEM 4,40
56|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza przed utozeniem ptytek na scianach m?2
d.4./0829-01
2
1/4 Sciany 4,00*0,60 m?2 2,40
1/10 $ciany |1,80"2,20+(1,61+1,20*2)*2,20 m2 12,78
1/11 $ciany  |(1,23*2+1,08*2)*2,20-0,90*2,05 m2 8,32
1/12 $ciany  |(2,95*2+3,32*2)*2,20-1,00%2,05 m2 25,54
RAZEM 49,04
57|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazurg) na klej m?2
d.4.|0829-03
2
1/4 Sciany 4,0070,60 m2 2,40
1/10 $ciany |1,80*2,20+(1,61+1,20*2)*2,20 m?2 12,78
1/11 $ciany  |(1,23*2+1,08*2)*2,20-0,90%2,05 m2 8,32
1/12 $ciany  |(2,95*2+3,32*2)*2,20-1,00*2,05 m?2 25,54
RAZEM 49,04
58|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.4.|0815-04
2
1/1 $ciany (2,96*2+5,73*2)*3,28+(3,16*2+2,72*2)*3,28-2,20*2,10-2,12*2,10*2+(2,20+2,10* m?2 84,85
2)*0,17+(2,12+2,10*2)*0,27
1/2 $ciany (3,68*2+2,72*2)*3,28-1,01*2,05 m2 39,91
1/3 $ciany (11,81*2+5,73*2)*3,28-1,01*2,05-1,50*2,10*5+(1,50+2,10*2)*0,17*5-4,663,28 m2 86,80
1/4 $ciany (8,15*2+2,72*2)*3,28-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,17-4,00%0,60 m2 66,73
1/9 Sciany (5,46"2+2,72*2)*3,28-1,00*2,05*2 m2 49,56
1/10 $ciany  |(2,01+5,73+5,09+2,29+1,61+1,20+1,47+4,64)*3,28-1,00*2,05-0,90*2,05-(1,80* m?2 62,17
2,20+(1,61+1,202)*2,20)
1/11 $ciany  |(1,23*2+1,08*2)*(3,28-2,20) m?2 4,99
1/12 $ciany  |(2,95*2+3,32*2)*(3,28-2,20) m2 13,54
RAZEM 408,55
59|KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian fototapetg Rx2,5 m2
d.4.|1520-01
2
1/3 $ciany 4,663,28 m2 15,28
RAZEM 15,28
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.4.{1505-07 nych - tynkéw z gruntowaniem - $ciany Rx2
2
1/1 Sciany (2,96"2+5,73"2)*3,28+(3,16"2+2,72"2)*3,28-2,20*2,10-2,12*2,10*2+(2,20+2,10" m?2 84,85
2)*0,17+(2,12+2,10*2)*0,27
1/2 $ciany (3,68"2+2,72*2)*3,28-1,01*2,05 m2 39,91
1/3 $ciany (11,81*2+5,73*2)*3,28-1,01*2,05-1,50*2,10*5+(1,50+2,10*2)*0,17*5-4,66*3,28 m2 86,80
1/4 Sciany (8,15"2+2,72*2)*3,28-1,50*2,10+(1,50+2,10*2)*0,17-4,0070,60 m2 66,73
1/9 $ciany (5,46*2+2,72*2)*3,28-1,00*2,05*2 m2 49,56
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/10 Sciany  |(2,01+5,73+5,09+2,29+1,61+1,20+1,47+4,64)*3,28-1,00*2,05-0,90*2,05-(1,80" m2 62,17
2,20+(1,61+1,20%2)*2,20)
1/11 $ciany  |(1,23*2+1,08*2)*(3,28-2,20) m2 4,99
1/12 $ciany  |(2,95*2+3,32*2)*(3,28-2,20) m?2 13,54
RAZEM 408,55
61|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4.|0322-02
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
62| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem mechanicznym szt.
d.4.|0322-02
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.3 SUFITY
63|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw. na stropach m?2
d.4./0815-06
3
1/1 sufit 2,96%5,73-0,28*1,90+2,12*0,27+3,16*2,72+2,12*0,35*2+2,68*0,30 m?2 27,88
1/2 sufit 3,68"2,72 m2 10,01
1/3 sufit 11,81*5,73 m?2 67,67
1/4 sufit 8,15"2,72 m2 22,17
1/9 sufit 5,462,72 m?2 14,85
1/10 sufit 2,0175,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m2 16,81
1/11 sufit 1,23*1,08 m?2 1,33
1/12 sufit 2,96"3,32-0,26"0,85 m2 9,61
RAZEM 170,33
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - z grun- m?2
d.4.{1505-07 towaniem - sufity Rx2
3
1/1 sufit 2,96%5,73-0,28"1,90+2,12*0,27+3,16"2,72+2,12*0,35*2+2,68*0,30 m2 27,88
1/2 sufit 3,68"2,72 m?2 10,01
1/3 sufit 11,81*5,73 m2 67,67
1/4 sufit 8,15*2,72 m?2 22,17
1/9 sufit 5,462,72 m2 14,85
1/10 sufit 2,01*5,73+1,47*1,09+1,61*2,29 m?2 16,81
1/11 sufit 1,23%1,08 m2 1,33
1/12 sufit 2,96*3,32-0,26*0,85 m2 9,61
RAZEM 170,33
4.4 WYPOSAZENIE LAZIENEK
65|kalkulacja Wyposazenie tazienek - dla os6b niepetnosprawnych. kpl.
d.4.|wlasna
4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 STOLARKA
66|KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane drzwi wewnetrznych m
d.4./1015-03
5
(1,01+2,00*2) m 5,01
(1,00+2,00*2)*2 m 10,00
(0,90+2,00*2) m 4,90
RAZEM 19,91
67|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do | m?2
d.4./1019-01 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
5 Drzwi ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe
0,90*2,00*3 m2 5,40
0,80"2,00 m2 1,60
RAZEM 7,00
68|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z o$cieznicami EIS 30 m?2
d.4.|1040-01
5
1,00*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05
69|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z o$cieznicami EIS 60 m?2
d.4.|1040-01
5
1,00*2,05 m2 2,05
RAZEM 2,05




