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AGENDA
Uczestników Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający prosi o ustosunkowanie się na piśmie do zawartych poniżej zagadnień. 
Prosimy o wskazanie najbardziej odpowiedniej technologii nawierzchni mineralnej na ciągu pieszo- rowerowym z podziałem na dany grunt posadowienia oraz uwzględniając bliskość Pomnika Przyrody. Należy podać również koszt materiału nawierzchni oraz koszt wykonania nawierzchni w zaproponowanej technologii.  
Opis wytycznych do ciągu pieszo-rowerowego:
1. Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowane w kolorze piaskowym. 
2. Długość ścieżki wynosi ca. 5000 mb. Początek ciągu w miejscowości Perlejewo. Koniec w miejscowości Granne
3. Ścieżka będzie miała zmienną szerokość:
a) w terenie zabudowanym będzie to ciąg pieszy o szerokości 2 m, 
b) w terenie niezabudowanym będzie to ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m.
4. Ścieżka będzie wykonywana na dwóch różnych gruntach. Na terenie gliniastym oraz na terenie piaszczystym w lesie. W miejscowości Granne nad Bugiem (na końcu ścieżki) przewidziany jest punkt widokowy również z nawierzchni mineralnej. 
5. Nawierzchnia powinna jak najmniej ingerować w system korzeniowy drzew (szczególnie na terenie leśnym) oraz przyległą faunę i florę ze względu na teren pod ochroną. Zamawiający pozastawia również pod rozwagę Uczestników możliwość zastosowania technologii podwyższającej ciąg komunikacyjny w celu ograniczenia ingerencji w system korzeniowy zadrzewienia w terenie leśnym. 
6. Ciąg pieszo- rowerowy graniczy w odległości ca. 10 m od Pomnika Przyrody (nr 75.ł) położonego w miejscowości Perlejewo. Należy wskazać technologię chroniącą system korzeniowy drzewa według przepisów prawa np. tzw. nawierzchnie podwieszane. 
7. Nawierzchnia mineralna winna zostać obrzeżona w sposób trwały. Spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne o wartości 2% w celu odprowadzenia wód opadowych na przyległe tereny zielone. 
8. Na wszystkich drogach poprzecznych oraz wjazdach na posesje podbudowa powinna spełniać warunki obciążeniowe dla pojazdów osobowych oraz dostawczych. 
9. W celu ułatwienia lokalizacji zostaje przedłożony załącznik graficzny- szkic wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej.
Zamawiający nie określa formy w jakiej Uczestnicy Konsultacji są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania i poruszone kwestie.
