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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Ninigsza dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu 0 wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
10 maja 2013 r. § 4 ust.2 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.) i stanowi
instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji systemu
oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlegewo.

Celem jg jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacje

moder nizacji.

SPISTRESCI:

1. WSTEP - OPIS SPOSOBU REALIZACJ DOKUMENTACJI.

2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJ MODERNIZACJ | OBOWIAZKI
STRON.

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA — zal.

4, OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .

ROZDZIAL | - MODERNIZACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

RBOoOo~NoO~MWONE

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNY CH.

OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO (bilans mocy)
OPISTECHNICZNY WY KONANIA MODERNIZACJI.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO.
ZAKONCZENIE PRAC | URUCHOMIENIE.

SZKICE Z LOKALIZACJA OPRAW PROJEKTOWANY CH LED.
OBLICZENIA FOTOMETRY CZNE DLA PROJEKTOWANY CH OPRAW LED
PRZEDMIAR ROBOT DLA CALOSCI ZADANIA— zat.

SPECY FIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - zat.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

1. WSTEP - OPISSPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI

Dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gminy Perlejewo. Pierwszym etapem realizacji
byto pozyskanie danych dotyczacych istnigjagcego systemu oswietleniowego. W tym celu
dokonano inwentaryzacji opraw oswietlenia ulicznego w zakresie przeznaczonym do
modernizacji pod katem geometrii ich zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii
ulic, itp. Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych oraz szkicach,
dokonano takze pomiarow w celu okreslenia przedmiaru robét. Przeanalizowano réwniez
rachunki za energi¢ elektryczng zuzywana na cele oswietlenia

Kolginym etapem byto ustalenie rodzaju uzytkownikdéw. Wyliczenia, przy uzyciu programu
komputerowego do wspomagania obliczen parametrow oswietleniowych, wykonano dla
podlegajacych modernizacji placu targowego i parkingu wskazanego przez Gmirg Perlejewo
uwzglednigjac ich zréznicowanie geometryczne. Na podstawie tych obliczen zostaty dobrane
elementy nowego systemu m.in. moce opraw oswietleniowych. Dane te zostaly umieszczone
w kartach projektowych.

M odernizowane oswietlenie wskazanego terenu jest instalacja zalicznikows i zainstalowane
jest na konstrukcjach ktérych wiascicielem jest Gmina Perlejewo dlatego tez nie zachodzi
potrzeba wydawania warunkéw i uzgadniania modernizacji przez zaktad energetyczny.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI - OBOWIAZKI STRON

=

Wytonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.

2. Podpisanie stosowngl umowy wynikajace z postepowania przetargowego pomigdzy
Zamawigjacym a Wykonawca.

3. Wystgpienie Wykonawcy do Urzedu Gminy, z wnioskiem o otwarcie likwidagji
materiatow z demontazu — opraw oswietleniowych.

4. Przygotowanie | przedstawienie przez Wykonawce harmonograméw prac
modernizacyjnych.

5. Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawcze)

zawiergjagcel schematy powykonawcze szafek i obwodow w ktérych zamieszczono:

- numeracje stupdéw,

- numeracj¢ obwoddw,

- protokoty pomiarow wymaganych parametrow (rezystancji izolacji, skutecznosci

samoczynnego wWyltagczenia zasilania, rezystancji uziemien.

Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o

przekazaniu materialéw z demontazu.

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Maja5m111 4



Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlgjewo

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HAT-35H-TZK *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez;

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wendikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ 23 pomoca numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stranie Polskie] lzby Inzyniercw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Infynierdw
Budownlctwa,
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zacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Perlejewo, 27.05.2020
(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt wykonawczy

M oder nizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Perlgewo

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z istniejacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

branza projektant

brania mgr inz. Karol Citkowski
elektryczna: | nr upr. PDL/0056/POOE/08

UNI-ESCO Jarostaw Regjlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Mgja5m111 7



M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

ROZDZIAL | - MODERNIZACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Glownym zadaniem jest demontaz 8 szt. opraw oswietleniowych i montaz 13 szt. nowych
opraw LED wykonanych w drugig klasie ochrony p. por.(typy i moce projektowanych opraw
wymienione s3 W zestawieniu), zastosowano oprawy LED zgodnie z zestawieniem wyposazone
w autonomiczny uktad redukcji mocy z mozliwoscig sterowania za pomoca urzadzen
montowanych w przebudowanych skrzynkach SO objetych odrgbnym opracowaniem.
Przewidziano demontaz 8 szt., a montaz 13 szt. przewoddw, zaciskow pradowych, gniazd
bezpiecznikowych, wkiadek bezpiecznikowych oraz montaz 5 wysiegnikbw na terenie
migjscowosci Gminnych zgodnie z zataczonym zestawieniem. Zestawienie materiatow
niezb¢dnych do prawidtowego wykonania przedmiotowej modernizacji wymieniono w
ponizszej tabeli i zataczonym przedmiarze robot.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW

L.P.|Nazwa materialu j.m. |ilos¢

1. | OprawaLED 46 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 9
2. Oprawa LED 68 W ze sterownikiem do redukcji mocy szt 4
3. bezpiecznikowa ztgcze oswietleniowe np. typu IZK nalinie kablowa szt 13

wysiegniki rurowe - o wysiegu 1,0m, (podwajny typu V o rozwarciu 60°),

4. | ocynkowane szt 5
5. |przewod YDY 2x2,5mm?2 m 130
6. | wktadka topikowa 6A szt 13
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

2. OBLICZENIA EFEKTU EKONOMICZNEGO (bilans mocy)

Moc zainstalowanaistnigjacych opraw z uwzglednieniem strat na urzadzeniach (ok.15%):
P1=1,208 kW

Moc zainstalowana opraw po modernizacji z uwzglednieniem strat na urzadzeniach (ok.10%)
P>= 10,755 kW

R&znica wynikajaca ze zmnigjszenia mocy, generujaca oszczednosci ekonomiczne (Pgy:
Pe=P1—P

Pe= 1,208 — 0,755 = 0,453 kW

Procentowy spadek mocy opraw 62,5% nalezy traktowa¢ jako bilans mocy dla urzadzen
pracujacych petna moca przed zalagczeniem redukcji mocy.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

3. OPISTECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP,
zapoznac¢ ich z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

1.

demontaz oprawy:

a wykrecenie zrodta $wiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),

b. odtagczenie przewodéw WLZ od oprawy,

c. odkrecenie uchwytéw mocujacych oprawe.

demontaz WLZ:

a. odtgczy¢ przewdd zerowy od zacisku gniazda,
b. odtaczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda,
C. wyciaggng¢ przewdd z wysiegnikai zwinaé.

demontaz gniazd

a. wyjac wktadke topikowa,

b. odja¢ przewody od zacisku,

c. odkreci¢ ztagcze od konstrukcji mocujacsey,

W/w materiaty zdemontazu nalezy przekazac i rozliczy¢ w magazynie wskazanym przez Urzad

Gminy.

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1

montaz wysi¢gnika:

a. umocowanie wysiggnika wykonanego z rury ocynkowanegj o srednicy dostosowanej
do wierzchotka stupa, dtugos¢ wysiegu 1,0m, podwajny typu V o rozwarciu 60°.

b. kat nachyleniawysiegnikajak w kartach projektowych 0-15°,

montez WLZ:

a. WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YDY 2x2,5mm na napiccie 750V, jeden
koniec WLZ przewod fazowy i zerowy podpia¢ do oprawki bezpiecznikowej
izolowangj i ztacza zerowego typu np. I1ZK, drugi koniec WLZ podpia¢ pod zacisk
fazowy i zerowy oprawy.

montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych SV 19-25:
a. zamontowa¢ bezposrednio nalinii kablowe] we wnece stupowej ztagcze i wyposazy¢
ztacze bezpiecznikowe we wktadke topikowsa 6A.

montaz opraw:

a. oprawg odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem
projektowym umieszczonym zestawieniu, wykonang w drugigj klasie ochrony p.
por.,

b. zapomoca przewodu sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

C. sprawng, sprawdzong oprawe zamontowaé za pomoca wbudowanych uchwytéw do
wysiegnika, lub natrzpieniu stupa, nastepnie podtaczy¢ przewody WLZ do zaciskow
fazowego i zerowego.

5. pomiary koncowe:
nalezy wykona¢ pomiary:
- pomiary skutecznosci ochrony p. por. obw. oswietlenia ulicznego,
- pomiary natezenia oswietlenia

Prace wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot zataczonym do dokumentacji.
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

11

21
22

31
3.2
3.3
4.1

4.2

6.2

6.3

Projektowany zakres robot.
M odernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Gminy Perlgjewo
| stnigjgce obiekty budowlane naterenie budowy.
Czynna linia kablowa niskiego napi¢cia.
Drogi publiczne.
Istnigjace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i
wysiegnikdw na stupach nn.
Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatbw w pasie
drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.
Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczgciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie
0 zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadah poszczegllnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W
szczegblnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeastwai ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzistai monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywaniaprac.
Pomocnicy monterOw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych
monteréw i nie moga wykonywat prac samodzielnie.
Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi | uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzgt ochronny, zabezpieczajacy, narzgdziai sprz¢t mechaniczny.
Prace na linii kablowe] prowadzi¢ po uprzednim wylaczeniu napiecia w szafce
oswietleniowej. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejscapracy
i dopuszczeniu do prac przez pracownikow wyznaczonych z ramienia Gminy, oraz zgodnie
z
a N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia  Ochrona
przeciwporazeniowa
b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.
d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdéw pradow zwarciowych. Czesé 1.
Definicje i metody obliczania.
€) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czg¢s¢ 0: Obliczenia pradow.
f) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Blonie, ul. 3 Maja5m111 12



M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

g) ,Ochronasieci elektroenergetycznych od przepigc" - opracowanie pod patronatem
PTPIREE Poznan 2005 rok
h) Przepisami BHP - obowigzujace przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy
w Energetyce.
6.4 Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zm.).
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

5. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

PARAMATERY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew auminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza
Si¢ surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z
badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optyczne 1P66 oraz P67

Szczelnos¢ komory elektrycznej 1P66 oraz 1P67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyze 15 m zgodnie z |EC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesé¢ oprawy oraz
pozwalajagcy na montaz zarbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub
od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez
koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetniawymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajace musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne)

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwdch
niezaleznych zatrzask6w. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwickiem

0 natgzeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe
osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy odpowiednio <6kgi <7,5kg

PARAMATERY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiccie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV
typu 2+3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i 1l klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejsé
dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w
obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy
posiadatakze diode, ktorainformuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zar6wno na gornej oraz dolnej pokrywie
Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: odpowiednio 50W i 70W

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Blonie, ul. 3 Maja5m111 14



M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne)

Oprawa wyposazona w system optymanego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskig wielosoczewkowe) matrycy LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED: odpowiednio 6700im i 11100Im
Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz
srednigl mocy

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek

Oprawy muszag spetniac wymagania normy EN 62471 |, Bezpieczeastwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumieniaswietinego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do
700 mA (zgodnie z IESLM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslonaw Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawamus by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkgji i jg powtarzalnosci, zgodniez Typem 5wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ |ub rownowazny
Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwal ajace wykona¢ sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach

komputerowych (np. Dialux, Relux)
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WYGLAD, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A

ke ————=

A1l

S

A [mm] 587
AL[mm] | 511
B [mm] 294 o “
C[mm] 94 .
C1[mm] 173

A[mm] 604
Al [mm] 528
B [mm] 352 @ w
C[mm] 94 “
C1[mm] 173

cd/kim n= 85%
——C0-C180 ——C90 - C270
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

6. ZAKONCZENIE PRAC | URUCHOMIENIE.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatnac, wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz z
inwentaryzacja (numery stupow, numery stacji i szaf oswietleniowych, kierunki i nazwy
obwodow, Inwentaryzacje powykonawcza przedstawi¢ na schematach jednokreskowych dla
dang szafki oswietleniowej oraz jeden duzy schemat cate instalacji oswietleniowej. Wykonaé
protokoty pomiarOw wymaganych parametrow (rezystancji izolacji, skutecznosci
samoczynnego Wytaczeniazasilania, rezystancji uziemien. Przekazac instal acje do eksploatacji,
uczestniczy¢ w odbiorach przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy oprogramowaniakoniecznego do zmiany czasu oraz
wielkosci redukcji mocy opraw oswietleniowych wraz z koniecznymi ztagczami.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obgugi
oprogramowania dla 0sdb wskazanych przez Zamawiajagcego.

Wykonawca ponosi koszt obstugi systemu na czas okresu GWARANCJI.
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e Gminy Perlgjewo
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

8. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA PROJEKTOWANYCH OPRAW LED

e DIALuUx

Porlajewo
090, 2030

Edylor
Talefan
Fark=
a-hMail

Parking / Dane planowania

Tas08 m

oo

000 44 50 m

Wspdlozynnik konsensacj: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:613

Wykaz opraw

Mr. llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 2/ 5308 / 40 LEDs 550mA NW 0466 11149 58.0

1 4
T4D /445332 (1.000)
Wosumig: 3TEBIW sumie: 44596 2720
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Porlajewo _ D |ALux

0208, 2020

Edtylor
Talefan
faks
a-Mall

Parking / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5308 / 40 LEDs 550mA NW 740 [ 445332
B466 Im, 6.0 W, 1 x 1 x40 LEDs 550mA NW 740 (Ceynnik korekoyjny 1.000).

Mr. Fozycja [m] Rotacia [°]
X ¥ s X Y £
1 2.507 289,744 9.000 15.0 0.0 -125.5
2 2603 30,739 5000 15.0 0.0 -B5.5
3 25635 15 586 G000 15.0 0.0 21
4 24,788 15.054 9.000 15.0 0.0 52.1

UNI-ESCO Jarostaw Regjlich, 05-870 Btonie, ul. 3 Mgja5m111
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Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlgjewo

Perisjewo U

Edytar
Talefon
faks
a-hail

DIALuUX

.08 2020

Parking / Element podioza 1 | Powierzchnia 1 / |zolinie (E)

Tesodm
Ta4.48
Ta3016
T2622
T2123
L ] i i J‘I:l.l:ll:l
0.0 641 32.91 4450 m
Warlosci Lux, Skala 1: 517
Polozenie powierzchni w scenia
Zewnglirznej:
Zaznaczony punkl:
(2,280 m, 26.222 m, 0.000 m)
Slatka: 21 x 12 Punkty
E|1'| H:] Eﬂ'il'l [|)l] EITIEI.!: [h‘I‘I Ei1=1|'| ! E|'l'| EITIII" f EIT‘EI:
12 .24 35 0.020 0.007
22
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M odernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlejewo

Parlajoweo _ D |ALux

3.0 2020
Edylar
Talefon
faks
-l
Plac targowy / Dane planowania
T-565m
, . 7585
308.57 354 68 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:652
Wykaz opraw
MWr.  llose  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) fm]  F [W]
1 q SCHREDER IZYLUM 1 /5208 / 20 LEDs 700mA NW 5740 6754 46.0

T40 / 442683 (1.000)
Wsumie: 51662W sumie; 607BE 4140
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Perlejowo .

Extylor
Talefan
faks
a-MaEil

DIALuUX

Ce.08. 2020

Plac targowy / Oprawy (lista wspdlrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5308 / 20 LEDs 700mA NW 740 [ 442683

E740 Im, 46.0 W, 1 21 x 20 LEDs F00maA MW 740 (Czynnik korekeyjny 1.000).

M. Pozycja [m] Rotacja 7]
z Y
1 310.264 -51.325 9000 15.0 0.0 -a0.0
2 350.775 -45.153 9,000 15.0 0.0 B5.5
3 350,871 -46.148 8000 15.0 0.0 1255
4 313443 -28.428 8.000 15.0 0.0 -148.5
5 313.920 -28.549 9.000 15.0 0.0 -B8.5
] 340674 -T5.088 9.000 15.0 0.0 189
T 340017 -75.841 9.000 15.0 0.0 T84
] 316916 -6.557 000 15.0 0o -145.4
2] 352.435 -16.062 8,000 15.0 0.0 1377
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Modernizacja systemu oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Perlgjewo

Perlajewo

Edylor
Talefon
faks
a-Mail

DIALuUX

02,08, 2020

Plac targowy / Element podioza 1 f Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

Teasam
T 5858
15185
Ta17a
T 1880
Tasa
Taes2
I ] I 4 i “U'{"]
0.00 629 13.85 30,16 46811m
Wartosci Lux, Skala 1: 548
Polozenie powierzchnl w scenie
ZEWnetrzne:
Zaznaczony punkl:
[308.570 m, -53.894 m, 0.000 m)
Siatka: 21 x 15 Punkly
Err'- [ix] En'in (1] Emﬂ: [1x] Em-rl d Em Emin-'|l Elmx
8.60 2.87 1 (L2598 0135
25
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