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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Poniaty — Petch Kolonia™.
Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+134,93, zlokalizowany w
wojewddztwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w gminie Perlejewo.
Zakresem opracowania objeto:
— Przebudowe drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+134,93 w zakresie nawierzchni jezdni i zjazdu,
— budowy przepustu pod korong drogg w km 0+069,70,
— budowy rowow otwartych,

— przebudowe sieci wodociagoweyj.

2. Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 43, poz., 430
z dn. 02.03.1999 r. z p6zn. zm. stanowiacy zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124).

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej drogi natomiast poczatek roboét
nawierzchniowych w km 0+015,15, a koniec w km 0+134,93 w osi istniejacej drogi natomiast koniec robdt
nawierzchniowych w km 0+119,37. Droga gminna przebiega przez tereny niezabudowane, 1aki i pola uprawne.

Nawierzchnia.

W stanie istniejacym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci okoto 3,5m.

Odwodnienie.

Odwodnienie drogi gminnej na projektowanym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegty.

Infrastruktura techniczna.
W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana sie¢ wodociaggowa.

4, Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora oraz na dziatkach

uzyskanych z podziatu.

Dziatki, na ktérych prowadzone beda roboty zwiazane z przedmiotowa inwestycija:

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

— obrgb 0022 Petch dz. Nr ewid. : 364, 314, 359,
— obreb 0010 Leszczka Duza dz. nr ewid. : 480/3, 480/4, 481/2.

Jednostka ewidencyjna 201008_2 Perlejewo, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki.



Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII.
Projektowana granica pasa drogowego drogi gminnej zostata uwidoczniona na planie sytuacyjnym linig
ciagta koloru r6zowego. Zakres opracowania zostat uwidoczniony na planie sytuacyjnym linig przerywang koloru

fioletowego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej drogi natomiast poczatek robot
nawierzchniowych w km 0+015,15, a koniec w km 0+134,93 w osi istniejacej drogi natomiast koniec robdt
nawierzchniowych w km 0+119,37.

W planie zaprojektowano 2 zalamania osi 0 katach zwrotu od 31,75 grada do 79,98 grada. Zatamania
wyokraglono tukami o promieniach R =12 — 30 m.

Na drodze gminnej zaprojektowano przekroj szlakowy o szerokosci jezdni zwirowej 5,0-6,0 m. Wzdtuz drogi
gminnej zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 1,0-1,25 m.

Odwodnienie projektowanej drogi gminnej projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych do
rowow przydroznych lub na teren przylegty. Rowy przydrozne projektuje si¢ 0 parametrach: szerokos¢ dna 0,4 — 1,0 m,
wysokos¢ min. 0,5 m, pochylenie skarp 1:1-1,5. Skarpy rowow o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5 umocniono geosiatka
komdrkowsa z humusem.

Pod droga gminng zaprojektowano przepusty:

- w km 0+069,70 przepust P1 z rur stalowych o rozpietosci (B) = 2,35m, wysokosci (H) = 1,73m, diugosci (L)
=11,80m. Przepust wyposazono w stalowe bariery ochronne A-H1-WS5 o diugosci 56m.

Nawierzchni¢ na zjazdach nalezy wykona¢ o nawierzchni zwirowej o szerokosci 5,0 m z poboczami o
szerokosci 1,0 m oraz tukami wyokraglajacymi o promieniach R= 6,0 m.

Dtugos¢ nawierzchni zjazdow przewidziano do istniejacej linii rozgraniczajacej pasa drogowego.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

nawierzchnia zwirowa na drodze gminnej — ok. 571 m?,

— nawierzchnia zwirowa na zjazdach — ok. 34 m?

7. Parametry techniczne drogi:

—  klasa techniczna - D,

—  predkos¢ projektowa — 30 km/h,

—  kategoria ruchu — KR1,

—  szerokos$¢ paséw ruchu — 2,50-3,00m,

—  spadek poprzeczny paséw ruchu — 3,0%,
—  szerokos¢ poboczy — 1,00-1,25m,

—  spadek poprzeczny pobocza — 6,0%.



8. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego z niewielkg korektg
wysokosciowa, poprawa spadkdw podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, roéwnoscig
nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podiuzne rzedu 0,842% + 4,075%, dwa tuki  pionowe wkleste o

promieniach R=550-600m oraz tuk pionowy wypukty o promieniu R=600m.

9. Konstrukcjai technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne.
a) przekrdj normalny Nr 1:
—  nawierzchnia zwirowa z kruszywa CNR grub. 20cm,
b) zjazdy szlakowe:

—  nawierzchnia zwirowa z kruszywa CNR grub. 20cm.

11. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej

inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania
nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni. Humus oraz grunty nieprzydatne do wbudowania w

nasyp zostang wywiezione na odktad. W tabeli rob6t ziemnych przedstawiono bilans tych robot.

12. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wadd opadowych na przylegty
teren oraz do projektowanych rowow drogowych. Rowy przydrozne projektuje si¢ 0 parametrach: szerokos¢ dna
0,4 m, wysokos¢ min. 0,5 m, pochylenie skarp 1:1-1,5 Pod droga gminna zaprojektowano przepusty:

- w km 0+069,70 przepust P1 z rur stalowych o rozpigtosci (B) = 2,35m, wysokosci (H) = 1,73m
i dlugosci (L)= 11,80 m.

Przepust nalezy posadowi¢ na tawie o szerokosci 3,00 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, ulepszonego cementem w ilosci 150 kg/m3 grub. 30 cm. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy
utozy¢ bruk na podsypce piaskowo-cementowej. Dodatkowo przy przepuscie P1 zastosowano stalowa barierg
ochronng A-H1-WS5 o dtugosci L= 56,0m.

13. Zielen.

Krzewy wystepujace w zakresie inwestycji 0znaczono numerem K1.

14. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi gminnej, w zakresie opracowania znajduja si¢ przewody wodociggowe.
W miejscach zblizen z projektowana przebudowa roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci zwiazanych z bezpieczenstwem os6b zatrudnionych na budowie jak i uzytkownikow drogi, aby nie
nastagpito ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac. Przed
przystapieniem do robo6t drogowych wykonawca robét jest zobowiazany do powiadomienia wiascicieli wszystkich

sieci uzbrojenia terenu o terminie prowadzonych prac.



