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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Petch Kolonia
Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM
1 |D.01.01.01.11.|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa drog w terenie rOwninnym.
droga gminna  0,13493 km 0,1349
trasy
km
razem | trasy | 0,1349
1.2.D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY
20 CM
2 |D.01.02.02.13.|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos$¢ warstwy do 20 cm.
zat3 103747 m2 | 103747
razem | m2 | 1037,47
3 |D.01.02.02.13.|Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-11 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
odwoz humusu  1037,47%0,2 m3 | 207,494
razem | m3 | 207,494
2.D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1.D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
2.1.1.D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.
4 |D.02.01.01.10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km na odktad
zat2 161,19 m3 161,19
wykop pod przepust w km 0+069,70 66 m3 66
razem | m3 227,19
2.1.2.D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE
MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V
5 |D.02.01.01.11 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-IIT
zal.6 526 m2 526
razem | m2 526
2.2.D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
2.2.1.D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I
TRANSPORTEM GRUNTU
6 |D.02.03.01.14 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii I-1I z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ 1km- dokop.
zat.2 dokop 557,95 m3 557,95
zasypka inzynierska 77,5 m3 71,5
razem | m3 635,45
7 |D.02.03.01.14 | Zaggszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi
dokop 635,45 m3 635,45
razem | m3 635,45
8 |D.02.03.01.14 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypéw w gruncie kat. I-IIT
zal.6 226 m2 226
razem | m2 226
9 |D.02.03.01.14 | Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km,napetnienie beczkowozu z wodociagu
635,45%0,03 m3 | 19,0635
razem | m3 | 19,0635
3.D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1.D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
10 | D.03.01.01 |Przepusty z rur z tworzyw sztucznych pod droga o $rednicy 1000mm
P1 Km 0+067,40 12 m 12
P2 Km 0+068,90 12 m 12
P3 Km 0+070,40 12 m 12
P4 Km 0+071,90 12 m 12
razem| m 48!
11 D.03.01.01 |Przepusty rurowe pod droga. Elementy tawy fundamentowe zwirowe ulepszone cementem gr. 30 cm
Przepust P1 -P4 227 m3 22,7
razem | m3 22,7
4.D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.0.1. D.05.01.04.22 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO CNR O GR. DO 10CM
12 |D.05.01.04.22 |Pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr o grubosci 10 cm
zat.4 pobocza 254 m2 254
razem | m2 254
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4.0.2. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO CNR O GR. DO 20CM

13

D.05.01.04.23

Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cnr, mechaniczne rozscielenie kruszywa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20cm

Zal. 4 Nawierzchnia zwirowa na zjazdach 33,5

razem

m2

33,5

33,5

4.0.3. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO C50/30 O GR. 20CM

14

D.05.01.04.23

Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, mechaniczne rozécielenie kruszywa, grubosé
warstwy po zageszezeniu 20cm

Zat. 5 Nawierzchnia zwirowa na jezdni 571

razem

571

m2

571

5.D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1.D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

5.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIENIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

15

D.06.01.01.42

Brukowanie skarp przekopdw i nasypow na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.

przepust P1-P4 67

razem

m2

67

67

5.2.D.07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE

5.2.1.D.07.05.00.12 BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE

16

D.07.05.00.12.

Bariery jednostronne stalowe
Przepust - bariery o parametrach A, H1, W5 112

razem

112

112
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