
2

1

0

1

7

5

2

0

0

2

6

5

9

0

9

0

9

0

9

0

1

2

0

2

0

0

1

2

0

2

0

0

1

3

8

x

2

6

5

E

I

3

0

 

2

1

0

1

7

5

2

1

0

1

7

5

2

1

0

1

7

5

180

175

2

1

0

1

7

5

180

175

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

180

270

1

1

5

1

1

5

1

1

5

1

1

5

P.U.

POM.GOSP.1/10
9,60M2

P.U.

RECEPCJA/SZATNIA1/7
26,20M2

P.U.

ŁAZIENKA NP1/4
4,90M2

P.U.

WC+NATRYSK1/5
4,70M2

P.U.

HOL1/3
25,80M2

P.U.

SALA SPOTKAŃ1/6a
27,00M2

P.U.

KUCHNIA1/8
25,60M2

P.U.

WIATROŁAP1/1
6,90M2

P.U.

POM.POMOC.1/11
13,10M2

P.U.

KORYTARZ1/9
3,80M2

P.U.

TARAS1/12
20,50M2

h

p

=

9

0

h

p

=

9

0

h

p

=

1

5

0

h

p

=

1

5

0

h

p

=

9

0

h

p

=

9

0

h

p

=

1

7

5

h

p

=

1

7

5

hp=90

hp=90

h

p

=

9

0

h

p

=

1

7

5

h

p

=

1

7

5

P.U.

SALA ĆWICZEŃ1/6b
26,00M2

siedzisko

siedzisko

90x200 (w świetle przejścia)

EI30

100

200

100

200

h

p

=

1

7

5

h

p

=

1

7

5

P
.
U
.

K
O
R
Y
T
A
R
Z

1/
2

4
,
7
0
M
2

100

205

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

9

0

0,00

±

0,02

-

3x
14

x3
5

tv

90x200 (w świetle przejścia)

138x265 (skrzydło szersze w świetle przejścia min 90x200)

8

0

2

0

0

KLATKA SCHODOWA - POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM

skrzynka elektryczna

skrzynka elektryczna na zewnątrz

wyprowadzenie kanalizacji

Oprawy

z czujnikiem

ruchu

Oprawy

z czujnikiem

ruchu

Oprawy

z czujnikiem

ruchu

Oprawy

z czujnikiem

ruchu

2

h
=
1
2
0
c
m

2

h=120cm

2

h=120cm

Lodówka

h=30cm

Piekarnik

h=30cm

E

Okap
h=220cm

MSW

M
S
W

MSW

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h=30cm

2

h=30cm

2

h
=
3
0
c
m

2

h=30cm

2

2

h
=
3
0
c
m

2

2

h=30cm

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

h=120cm

h
=
1
2
0
c
m

Gniazdo do

suszarki - ustalić

na etapie

wykonastwa

h=120cm

Gniazdo do

suszarki - ustalić

na etapie

wykonastwa

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h
=
3
0
c
m

2

h=30cm

2

Istniejąca

rozdzielnica

2

h
=
3
0
c
m

2

h=30cm

2

h
=
3
0
c
m

1 2

5

34

Oprawa

z czujnikiem

zmierzchu

Oprawa

z czujnikiem

zmierzchu

Oprawa

z czujnikiem

zmierzchu

6
7

8

8

8

9

8

9

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK

PWP

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L01

RP/L02

RP/L02 RP/L02

RP/L02

RP/L02

RP/L02

RP/L02

RP/L02

RP/L02

RP/L02

S
T

ZKZK

RP/AW1

RP/AW1

RP/AW1

RP/G01

RP/G01

RP/G01

RP/G01

RP/G01

RP/G02

RP/G02

RP/G02

RP/G02

RP/G02

RP/G03

RP/G03

RP/G04

RP/G04

RP/G03

RP/G03

RP/G03

RP/G04

RP/G04

RP/G04

RP/G06

RP/G06

RP/G05

RP/G05

RP/G05

RP/G05

RP/G06

RP/G07

RP/G07

PWP podłączyć do

zabezpieczenia

głównego WLZ

A

A

A

A
AAA

RP

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA ZADANIA:

ADRES:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

PROJEKTANCI:
ARCHITEKTURA: PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. arch.
MONIKA WIELOGÓRSKA 26/PDOKK/2016

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU
NADBUŻAŃSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNEGO

Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +

14.06.2022r.

Granne, nr geod. dz.: 450, gm. Perlejewo

Rzut przyziemia-instalacje elektryczne

1:200 E-1


