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CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej i szpachlowania
45442100-8 Roboty malarskie

45431000-7 Kladzenie ptytek

45432113-9 Kladzenie podtdg

44220000-8 Stolarka budowlana

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 STOLARKA
1/KNR 4-01 Demontaz podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|0354-12
1/analogia
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
2|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy m2
d.1.|0535-08
1
1,20*0,25 m?2 0,300
RAZEM 0,300
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub drewnianych z drzwiami o powierzch- | szt.
d.1.|0354-07 nido 2 m2 - rozebranie okna
1/analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych, drewnianych lub PCV z drzwiami o po- szt.
d.1./0354-07 wierzchni do 2 m2 - rozebranie drzwi wewnetrznych
1/analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub PCV z drzwiami o powierzchni ponad m2
d.1./0354-08 2 m2 - rozebranie drzwi na klatke schodowg
1/analogia
1,40*2,65 m?2 3,710
RAZEM 3,710
1.2 SCIANY WEWNETRZNE
6/|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach murowanych o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.1.|0331-05 prawie cementowej dla powiekszanych otworéw drzwiowych
2|analogia
0,20*2,05*0,14 m3 0,057
(2,00*2,74-1,00*2,05)*0,31 m3 1,063
1,00%(2,74-2,05)*0,43*2 m3 0,593
1,40%(2,74-2,05)*0,43 m3 0,415
0,13*2,05*0,46 m3 0,123
0,10*2,05*0,25*2 m3 0,103
RAZEM 2,354
7/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnos- | m?2
d.1./0211-01 ci na osciezach po wykonaniu powiekszenia otworéw drzwiowych
2
2,05*0,14 m?2 0,287
2,74*0,31*2 m2 1,699
(2,74-2,05)*0,43*3 m?2 0,890
2,05*0,46 m2 0,943
2,05*0,25*2 m?2 1,025
RAZEM 4,844
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek w tazienkach m?2
d.1.|0819-15
2
pom.1/4 inw. |(2,20*2+2,70*2)*2,20-1,00*2,05*2-0,80*2,05+(1,00+2,05*2)*0,09+(1,00+2,05* m?2 58,706
Sciany 2)*0,03+(0,80+2,05*2)*0,03-1,15*0,70+0,70*0,20*2+(1,81*2+2,70*2)*2,20-
1,00*2,05+(1,00+2,05*2)*0,03-1,15*0,70+0,70*0,20*2+(1,84*2+1,49*2+0,89*
4+1,15*4)*2,20-0,80*2,05-0,70*2,05*4+(0,80+2,05*2)*0,03+(0,70+2,05*2)*
0,02*2*2-1,15*0,70+0,70*0,20*2
RAZEM 58,706
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu plytek na m2
d.1./0211-01 Scianach
2
poz.8 m2 58,706
RAZEM 58,706
10/KNR 4-01 tugowanie tynku mozikowego z tynkéw $cian Rx2,5 m?2
d.1.|1208-02
2
pom.1/3 inw. |(6,13*2+2,70*2+0,48*6-1,40-1,38-1,00*4+0,43*2+0,15*2*2+0,09*3)*2,10 m?2 32,529
Sciany
RAZEM 32,529
11/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.3 PODLOGI
12|KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolikéw z ptytek ceramicznych, lastrykowego lub cementowego m
d.1.|0804-08
3|analogia
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pom.1/3 inw. |6,13*2+3,18*2+0,48*2*2-1,40-1,38-1,00*4+0,215+0,15*2*3+0,09*2 m 15,055
podioga
pom.1/6 inw. |5,75*2+4,46*2-1,40-0,87+0,215*2+0,23*2 m 19,040
podioga
pom.1/7 inw. |5,75*2+4,56*2-1,20-1,00*2+0,19*2+0,16*2*2 m 18,440
podioga
pom.1/8 inw. |3,13*2+1,20*2-1,00*3-0,87+0,23*2+0,16*2+0,07*2*2 m 5,850
podtoga
RAZEM 58,385
13/KNR 4-01 Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1./0808-08
3
pom.1/5 inw. |5,76*4+4,41*2+4,52*2-4,76*2-1,00*2+0,34*2+0,15*2*2 m 30,660
poditoga
RAZEM 30,660
14/KNR 4-04 Rozebranie oktadziny posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
3
pom.1/3 inw. |6,13*3,18-0,25*0,48*2 m2 19,253
podioga
pom.1/4 inw. |2,20*2,70+1,81*2,70+1,84*1,49+0,89*1,15*2+0,70*0,06*2 m2 15,700
podioga
pom.1/6 inw. |5,75*4,46 m2 25,645
podioga
pom.1/7 inw. |5,75*4,56 m2 26,220
podioga
pom.1/8 inw. |3,13*1,20 m2 3,756
podioga
podtoga - 0,80*0,14+1,00*0,14+1,00*0,215*2+1,00*0,31+1,40*0,43+1,00*0,43+1,00* m2 3,949
drzwi 0,215+1,38*0,14+1,20*0,255*2+0,87*0,46+0,90*0,125*2+1,00*0,28
RAZEM 94,523
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy glebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu plytek na m2
d.1./0211-01 podiodze
3
poz.14 m2 94,523
RAZEM 94,523
14 WYPOSAZENIE
16 |kalkulacja Demontaz lub zabezpieczenie wyposazenia i roboty porzagdkowe w budynki kpl.
d.1.|wtasna
4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 SCIANY ZEWNETRZNE
17/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z pltytek na cokole m?2
d.1.|0819-15
5
(7,14+(0,38*2+0,51*2)*4)*0,30 m2 4,278
RAZEM 4,278
18|/ TZKNBK VII |Rozebranie izolacj $ciany zewnetrznej m?2
d.1.|-83
5|analogia
2,00%2,65-1,15*1,15 m2 3,978
RAZEM 3,978
19/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach murowanych o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.1.|0331-05 prawie cementowej dla otworu drzwiowego
5|analogia
(2,00*2,65-1,15*1,15)*0,51 m3 2,029
RAZEM 2,029
20|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm. skucie nieréwnos- | m?2
d.1./0211-01 ci na osciezach po wykonaniu otworu drzwiowego
5
2,65*0,51*2 m2 2,703
RAZEM 2,703
1.6 BALKON NAD WEJ SCIEM
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonu z blachy nie nadajacej sie do uzytku| m2
d.1.|0535-08
6
(8,90+2,45*2)*0,45 m2 6,210
RAZEM 6,210
22|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny balkonu z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
6
8,90*2,45 m2 21,805
RAZEM 21,805
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23|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na balkonie m2
d.1./0211-03
6
poz.22 m2 21,805
RAZEM 21,805
1.7 KOLIDUJACE UTWARDZENIE
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.|0813-01
7|analogia
1,81*2+1,80 m 5,420
RAZEM 5,420
25/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
7|analogia
(1,81*2+1,80)*0,15*0,20 m3 0,163
RAZEM 0,163
26|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1./0807-01
7|1
(1,81*2+1,80)*0,51+7,14*1,13 m2 10,832
RAZEM 10,832
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm m2
d.1./0802-01
7|1
poz.26 m2 10,832
RAZEM 10,832
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.|0802-02 Krotnosé = 10
7|1
poz.26 m2 10,832
RAZEM 10,832
1.8 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
29|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu - zebranie i ztozenie zanie- m3
d.1./0101-01 czyszczen w pryzmy
8
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
8
25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
8 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.30 m3 25,000
RAZEM 25,000
32|kalkulacja Utylizacja odpadéw kpl.
d.1.|wkasna
8|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2.1 SCIANY WEWNETRZNE
33|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybéw, alg Rx3 m2
d.2./0403-02
1
pom.1/1 (3,45*2+2,00*2)*2,93-1,80*2,70+(1,80+2,70*2)*0,17 m2 28,301
Sciany
RAZEM 28,301
34|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.2.|1202-07
1
poz.33 m2 28,301
RAZEM 28,301
35/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na osciezach o szer.do m?2
d.2./0808-08 25. Otynkowanie o$ciezy po powiekszeniu otworéw drzwiowych
1
2,65*0,51*2 m2 2,703
2,05*0,14 m2 0,287
2,74*0,31*2 m2 1,699
(2,74-2,05)*0,43*3 m2 0,890
2,05*0,46 m?2 0,943
2,05*0,25*2 m2 1,025
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RAZEM 7,547
36|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.2.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupachn (do 5 m2 w 1 miejscu) Uzupetnienie tynku
1 po skuciu oktadzin z plytek na Scianach
pom.1/3 (2,20*2+2,70*2)*2,20-2,00*2,74-2,00%2,65 m?2 10,780
Sciany
pom.1/4 (1,81*2+2,70*2)*2,20 m?2 19,844
Sciany
pom.1/5 (1,84*2+1,49*2+0,89*4+1,15*4)*2,20 m?2 32,604
Sciany
RAZEM 63,228
37|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m2
d.2.|0713-01
1
pom.1/1 (3,45*2+2,00*2)*2,93-1,80*2,70+(1,80+2,70*2)*0,17 m2 28,301
$ciany
pom.1/3 (6,13+2,70*2)*2,93+(6,13+0,48*6)*2,65-2,00*2,74-1,40*2,74-1,38*2,65+(2,00+ | m?2 55,638
$ciany 2,74*2)*0,31+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,20*2+2,70%2)*(2,93-2,20)
pom.1/4 (1,81*2+2,70*2)*(2,93-2,20) m2 6,585
Sciany
pom.1/5 (1,84*2+2,70*2)*(2,93-2,20) m2 6,628
Sciany
pom.1l/6a (5,76*2+4,41*2)*2,93-4,76*2,48-2,10*1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(2,10+1,75* m2 44,446
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/6b (5,76*2+4,52*2)*2,93-4,76*2,48-1,80*1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(1,80+1,75* m2 46,014
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/7 (5,75*2+4,56*2)*2,93-2,10*1,75+(2,10+1,75*2)*0,21 m2 57,918
$ciany
pom.1/8 (5,75*2+4,46*2)*2,93-1,40*2,74-2,10*1,75*2+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,10+1,75* | m?2 52,476
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/9 (3,13*2+1,20*2)*2,93 m2 25,374
Sciany
pom.1/10 (3,13*2+3,07*2)*2,93 m2 36,332
Sciany
pom.1/11 (3,13*2+4,67*2)*(2,93+0,17*4) m?2 56,316
Sciany
RAZEM 416,028
38|KNR 4-01 Przygotowanie istniejgcych $cian do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie m?2
d.2.|1202-09
1
poz.37 m2 416,028
RAZEM 416,028
39|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza m?2
d.2.|0101-06 - Sciany istniejgce wewnetrzne przed szpachlowaniem
1
pom.1/1 (3,45*2+2,00*2)*2,93-1,80*2,70+(1,80+2,70*2)*0,17 m?2 28,301
Sciany
pom.1/3 (6,13+2,70*2)*2,93+(6,13+0,48*6)*2,65-2,00*2,74-1,40*2,74-1,38*2,65+(2,00+ | m?2 55,638
Sciany 2,74*2)*0,31+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,20*2+2,70*2)*(2,93-2,20)
pom.1/6a (5,76*2+4,41*2)*2,93-4,76*2,48-2,10*1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(2,10+1,75* m?2 44,446
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/6b (5,76*2+4,52*2)*2,93-4,76*2,48-1,80%1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(1,80+1,75* m2 46,014
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/7 (5,75*2+4,56*2)*2,93-2,10*1,75+(2,10+1,75*2)*0,21 m?2 57,918
Sciany
pom.1/8 (5,75*2+4,46*2)*2,93-1,40*2,74-2,10*1,75*2+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,10+1,75* | m?2 52,476
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/9 (3,13*2+1,20*2)*2,93 m?2 25,374
Sciany
pom.1/10 (3,13*2+3,07*2)*2,93 m?2 36,332
Sciany
pom.1/11 (3,13*2+4,67*2)*(2,93+0,17*4) m?2 56,316
Sciany
RAZEM 402,815
40|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni istniejgcych tynkéw z poszpachlowaniem duzych m2
d.2./1204-08 nieréwnosci na istniejacych $cianach
1
poz.39 m?2 402,815
RAZEM 402,815
2.2 NADPROZA PREFABRYKOWANE
41|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.|0422-04
2
3*2 szt. 6,000
2*7 szt. 14,000
RAZEM 20,000
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42|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach murowanych do osadzenia nadprozy prefabryko-| m3
d.2.|0329-05 wanych typu L
2|analogia
1,44*0,22*0,14 m3 0,044
1,44*0,22*0,25*2 m3 0,158
1,44*0,22*0,46 m3 0,146
1,84*0,22*0,43 m3 0,174
2,44*0,22*0,31 m3 0,166
2,44%0,22*0,51 m3 0,274
2,88*0,22*0,43 m3 0,272
RAZEM 1,234
43|/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.2.|0126-05
2
1,40 m 1,400
1,40%2*2 m 5,600
1,40*5 m 7,000
1,80*4 m 7,200
2,40*3 m 7,200
2,40*5 m 12,000
2,84*4 m 11,360
RAZEM 51,760
44|KNR 4-01 Obetonowanie belek prefabrykowanych m
d.2./0207-03
2
poz.43 m 51,760
RAZEM 51,760
45|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap. Otynkowanie nadproza m2
d.2.|0711-15
2
(1,00*0,14+1,44*0,22*2) m2 0,774
(1,00*0,25+1,44*0,22*2)*2 m2 1,767
(1,00*0,46+1,44*0,22*2) m2 1,094
(1,40*0,43+1,84%0,22*2) m2 1,412
(2,00*0,31+2,44*0,22*2) m2 1,694
(2,00*0,51+2,44%0,22*2) m2 2,094
(1,00*0,43*2+2,88*0,22*2) m2 2,127
RAZEM 10,962
46|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.|0422-08
2
poz.41 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.3 SUFIT
47/KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow itp Rx3 m2
d.2.|0403-02
3
pom.1/1 sufit |3,45*2,00 m2 6,900
RAZEM 6,900
48|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.2.|1202-07
3
poz.47 m2 6,900
RAZEM 6,900
49|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- m?2
d.2.|0713-02 pach
3
pom.1/1 sufit |3,45*2,00 m2 6,900
pom.1/3 sufit |6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70 m2 25,193
pom.1/4 sufit |1,81*2,70 m2 4,887
pom.1/5 sufit |1,84*2,70 m2 4,968
pom.1/6a su-|5,76*4,41 m2 25,402
fit
pom.1/6b su-|5,76*4,52 m2 26,035
fit
pom.1/7 sufit |5,75*4,56 m2 26,220
pom.1/8 sufit |5,75*4,46 m2 25,645
pom.1/9 sufit |3,13*1,20 m2 3,756
pom.1/10 su-|3,13*3,07 m2 9,609
fit
pom.1/11 su-|3,13*4,67 m2 14,617
fit
RAZEM 173,232
50|KNR K-04 Przygotowanie powierzchni sufitow do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie m?2
d.2./0101-01
3|analogia
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poz.49 m?2 173,232
RAZEM 173,232
51|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza m2
d.2./0101-06 - sufity istniejgce wewnetrzne przed szpachlowaniem
3
pom.1/1 sufit |3,45*2,00 m2 6,900
pom.1/3 sufit |6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70 m?2 25,193
pom.1/6a su-|5,76*4,41 m2 25,402
fit
pom.1/6b su-|5,76*4,52 m2 26,035
fit
pom.1/7 sufit |5,75*4,56 m2 26,220
pom.1/8 sufit |5,75*4,46 m2 25,645
pom.1/9 sufit |3,13*1,20 m2 3,756
pom.1/10 su-|3,13*3,07 m2 9,609
fit
pom.1/11 su-|3,13*4,67 m2 14,617
fit
RAZEM 163,377
52|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni istniejgcych tynkéw z poszpachlowaniem duzych m2
d.2./1204-08 nieréwnosci na istniejacych sufitach
3
poz.51 m?2 163,377
RAZEM 163,377
53/NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2.|202 2030-01
3
pom.1/4 sufit |1,81*2,70 m2 4,887
pom.1/5 sufit |1,84*2,70 m2 4,968
RAZEM 9,855
24 POSADZKI
54/KNR AT-24 |Przygotowanie podtdg do dalszych rob6t zmycie i oczyszczenie przed utoze- m?2
d.2./0102-01 niem oktadzin
4|analogia
pom.1/3 pod-|6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70+2,00*0,31 m?2 25,813
toga
pom.1/4 pod-|1,81*2,70 m?2 4,887
toga
pom.1/5 pod-|1,84*1,49+0,89*1,15*2+0,70*0,06*2 m?2 4,873
toga
pom.1/7 pod-|5,75*4,56 m?2 26,220
toga
pom.1/8 pod-|5,75*4,46 m?2 25,645
toga
pom.1/9 pod-|3,13*1,20 m?2 3,756
toga
podtoga - 2,00*0,51+1,00%0,14*2+1,00*0,215*2+1,40*0,43+1,00*0,43+1,38*0,14+1,00* m?2 4,466
drzwi 0,215+1,20*0,255+1,00*0,46+1,00*0,125*2+1,00*0,28
RAZEM 95,660
55/NNRNKB Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym m2
d.2./202 1134-01 |przed wylaniem posadzki samopoziomujgcej w pomieszczeniach po rozebra-
4 niu posadzki z ptytek ceramicznych
poz.54 m?2 95,660
RAZEM 95,660
56/ NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5| m?2
d.2./202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 po rozebraniu posadzki
4 z plytek ceramicznych
pom.1/4 pod-|1,81*2,70 m2 4,887
toga
pom.1/5 pod-|1,84*1,49+0,89*1,15*2+0,70*0,06*2 m2 4,873
toga
pom.1/9 pod-|3,13*1,20 m2 3,756
toga
podtoga - 2,00*0,51+1,00*0,14*2+1,00*0,215*2+1,40*0,43+1,00*0,43+1,38*0,14+1,00* m?2 4,466
drzwi 0,215+1,20*0,255+1,00*0,46+1,00*0,125*2+1,00*0,28
RAZEM 17,982
57|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5| m?2
d.2.|202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 po rozebraniu po-
4 sadzki z plytek ceramicznych
pom.1/3 pod-|6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70+2,00*0,31 m?2 25,813
toga
pom.1/7 pod-|5,75*4,56 m2 26,220
toga
pom.1/8 pod-|5,75*4,46 m2 25,645
toga
RAZEM 77,678
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58/ NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek m?2
d.2./202 1130-03 |za zmiang grubosci 0 1 mm w pomieszczeniach po rozebraniu posadzki z ply-
4 tek ceramicznych
Krotnosé = 15
poz.56 m2 17,982
poz.57 m2 77,678
RAZEM 95,660
59|ZKNR C-2  |Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet mozaikowy, pomieszczenie powy-| m?2
d.2.|0614-06 zej 8 m2
4
pom.1/6a 5,76*4,41+4,76*0,17 m?2 26,211
podtoga
pom.1/6b 5,76*4,52+4,76*0,17 m?2 26,844
podtoga
podioga - 1,00*0,215*2 m2 0,430
drzwi
RAZEM 53,485
60{ZKNR C-2  |Cyklinowanie mechaniczne wykonczeniowe, parkiet mozaikowy, pomieszcze- m2
d.2.|0614-08 nie powyzej 8 m2
4
poz.59 m?2 53,485
RAZEM 53,485
25 SCIANY ZEWNETRZNE
61|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie $cian istniejgcych przed malo- | m?2
d.2.|0101-01 waniem
5|analogia
7,14*3,00-2,00%2,65-1,15*1,15*2+(2,00+2,65*2)*0,20+1,15*3*0,20*2 m?2 16,315
RAZEM 16,315
62| kalkulacja Naprawa elewacji po wukuciu otworu drzwiowego i montazu nadproza kpl.
d.2.|\wlasna
5|kalk. wkasnha
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 BALKON NAD WEJ SCIEM
63|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie powierzchni balkonu przed wy-| m?2
d.2.|0101-01 konaniem dlaszych robét
6|analogia
8,90*2,45 m?2 21,805
RAZEM 21,805
64|KNR K-04 Gruntowanie w celu wzmocnienia powierzchni zewnetrznych gruntem gtebo- m?2
d.2.|0101-06 kopenetrujacym przed wykonaniem dlaszych robot
6
poz.63 m?2 21,805
RAZEM 21,805
65|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej dwie warstwy m?2
d.2.|202 0618-03
6
poz.63 m2 21,805
8,90*0,05 m?2 0,445
RAZEM 22,250
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro (grubos¢ catkowita 50mm)
6
poz.63 m2 21,805
RAZEM 21,805
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- | m?2
d.2./1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm (grubos¢ catkowita 50mm)
6 Krotnosé = 3
poz.63 m2 21,805
RAZEM 21,805
2.7 TARAS
2.7. ROBOTY ZIEMNE
1
68|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m?2
d.2.|0125-04 darnig z przewozem taczkami
7.1
8,32*1,96+3,20*0,70 m?2 18,547
RAZEM 18,547
69|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) m3
d.2./0307-02 Wykop pod schody
7.1
((8,34+0,56*2)*1,40+3,20*0,70-0,38*0,51*2)*(1,20-0,15)+1,64*1,40*2*(1,20- m3 20,434
0,06-0,05-0,20)+5,54*0,56*(0,06+0,05+0,20-0,15)
RAZEM 20,434
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70/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow gruncie kat.I-Ill z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.2.|0501-01
7.1
poz.68+*0,15 m3 2,782
poz.69 m3 20,434
-(7,14+2,80*2+1,60+0,70*2)*1,20*0,20 ms3 -3,778
-(6,74*2,80-0,38*0,51*2-0,28*0,51*2+1,60*0,50)*0,31 m3 -5,890
RAZEM 13,548
71|KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie| m3
d.2.|0236-01 kat. |-l
7.1
poz.70 m3 13,548
RAZEM 13,548
72|KNR-W 2-01 | Zatadowanie gruntu z wykop6w tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
7.1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 11l
poz.68*0,15 m3 2,782
poz.69 m3 20,434
-poz.70 m3 -13,548
((1,81*2+1,80)*0,51+7,14%1,13)*0,20 m3 2,166
RAZEM 11,834
73|KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2.|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
7.1 Krotnosé = 18
poz.72 m3 11,834
RAZEM 11,834
2.7. TARAS KONSTRUKCJA | WYKO NCZENIE
2
74|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - Beton zwykly C20/ | m?2
d.2.|0207-01 25 (B-25) - gr.20cm (8cm grubosci)
7.2
(7,14+2,80*2)*(1,20+0,14*3-0,06-0,03) m?2 19,492
(1,60+0,70*2)*1,20+0,35*(0,28-0,06-0,03)*2+0,35*(0,14-0,06-0,03)*2 m?2 3,768
RAZEM 23,260
75|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - Beton zwy-| m2
d.2.|0207-07 kty C20/25 (B-25) - gr.20cm (12cm grubosci)
7.2 Krotnosé = 12
poz.74 m?2 23,260
RAZEM 23,260
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.2.|0290-02
7.2
poz.74*(1,00/0,15*2*0,888)*0,001 t 0,275
RAZEM 0,275
77/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
7.2
poz.78*0,15*0,20 m3 0,120
RAZEM 0,120
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.2.|0407-03
7.2
2,00*2 m 4,000
RAZEM 4,000
79|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod taras i schody zewnetrznew gr. m2
d.2.|0103-02 kat.Ill-IV
7.2
6,74*2,80-0,38*0,51*2-0,28*0,51*2+1,60*0,50 m?2 18,999
RAZEM 18,999
80 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2./1101-07 Podsypka piaskowa pod taras i schody zewnetrzne
7.2
(6,74*2,80-0,38*0,51*2-0,28*0,51*2)*0,62+1,60*0,50*0,31 m3 11,531
RAZEM 11,531
81|/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.2./0321-01 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
7.2
6,74*2,80-0,38*0,51*2-0,28*0,51*2+1,60*(0,35-0,08)*2 m?2 19,063
RAZEM 19,063
82|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na zaprawie cementowej grubos- | m2
d.2./0321-01 ci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem na murkach zelbetowych okalajacych
7.2|analogia schody, taras Rx1,5
(7,14+2,80*2)*0,20-0,10*0,51*2+0,20*(0,35-0,08)*2*2 m?2 2,662
RAZEM 2,662
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83|KNR K-04 Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza m?2
d.2.|0101-06 przed utozeniem plytek elewacyjnych na $cianach schodéw zewnetrznych
7.2
(7,14+3,00%2)*0,42-2,00*0,14*2+0,35*0,28*2+0,35*0,14*2 m?2 5,253
RAZEM 5,253
84 KNR 2-02 Oktadzina z plytek elewacyjnych na $cianach schodéw zewnetrznych m?2
d.2.|0921-01
7.2|analogia
poz.83 m2 5,253
RAZEM 5,253
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 SCIANY WEWNETRZNE
85/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.3.|0815-04
1
pom.1/1 (3,45*2+2,00*2)*2,93-1,80*2,70+(1,80+2,70*2)*0,17 m?2 28,301
Sciany
pom.1/3 (6,13+2,70*2)*2,93+(6,13+0,48*6)*2,65-2,00*2,74-1,40*2,74-1,38*2,65+(2,00+ | m?2 67,805
Sciany 2,74*2)*0,31+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,20*2+2,70*2)*2,93-2,00*2,74-2,00*2,65+
(2,00+2,65*2)*0,19
pom.1l/6a (5,76*2+4,41*2)*2,93-4,76*2,48-2,10*1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(2,10+1,75* m2 44,446
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/6b (5,76*2+4,52*2)*2,93-4,76*2,48-1,80*1,75*2+(4,76+2,48*2)*0,17+(1,80+1,75* m2 46,014
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/7 (5,75*2+4,56*2)*2,93-2,10*1,75+(2,10+1,75*2)*0,21 m2 57,918
$ciany
pom.1/8 (5,75*2+4,46*2)*2,93-1,40*2,74-2,10*1,75*2+(1,40+2,74*2)*0,215+(2,10+1,75* | m?2 52,476
Sciany 2)*0,21*2
pom.1/9 (3,13*2+1,20*2)*2,93 m2 25,374
Sciany
pom.1/10 (3,13*2+3,07*2)*2,93 m2 36,332
Sciany
pom.1/11 (3,13*2+4,67*2)*(2,93+0,17*4) m2 56,316
Sciany
RAZEM 414,982
86 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?2
d.3.|1505-07 kéw z gruntowaniem $ciany
1
poz.85 m2 414,982
RAZEM 414,982
87/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem piytek - Sciany
1
pom.1/4 (1,81*2+2,70*2)*2,65-1,15*1,15+1,15*0,20*3-1,00*2,05+(1,00+2,05*2)*0,03 m?2 21,374
Sciany
pom.1/5 (1,84*2+1,49*2+0,89*4+1,15*4)*2,50+(1,84*2+2,70*2)*0,15-1,15*1,15+1,15* m?2 30,527
Sciany 0,20*3-1,00*2,05-0,70*2,05*4+(1,00+2,05*2)*0,03+(0,70+2,05*2)*0,02*2*2
RAZEM 51,901
88/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi m?2
d.3.|0822-06
1
poz.87 m?2 51,901
RAZEM 51,901
89|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych szt.
d.3.|0322-02
1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
3.2 SUFIT
90|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m?2
d.3.|0815-06
2
pom.1/1 sufit |3,45*2,00 m?2 6,900
pom.1/3 sufit |6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70 m?2 25,193
pom.1/4 sufit |1,81*2,70 m?2 4,887
pom.1/5 sufit |1,84*2,70 m2 4,968
pom.1/6a su-|5,76*4,41 m2 25,402
fit
pom.1/6b su-|5,76*4,52 m?2 26,035
fit
pom.1/7 sufit |5,75*4,56 m?2 26,220
pom.1/8 sufit |5,75*4,46 m2 25,645
pom.1/9 sufit |3,13*1,20 m2 3,756
pom.1/10 su-|3,13*3,07 m2 9,609
fit
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pom.1/11 su-|3,13*4,67 m2 14,617
fit
RAZEM 173,232
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?2
d.3.|1505-07 kéw z gruntowaniem - sufity
2
poz.90 m2 173,232
RAZEM 173,232
33 POSADZKI
92|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem ptytek na podtodze
3
pom.1/3 pod-|6,13*3,18-0,25*0,48*2+2,20*2,70+2,00*0,31 m?2 25,813
toga
pom.1/4 pod-|1,81*2,70 m2 4,887
toga
pom.1/5 pod-|1,84*1,49+0,89*1,15*2+0,70*0,06*2 m?2 4,873
toga
pom.1/7 pod-|5,75*4,56 m2 26,220
toga
pom.1/8 pod-|5,75*4,46 m2 25,645
toga
pom.1/9 pod-|3,13*1,20 m2 3,756
toga
podtoga - 2,00*0,51+1,00%0,14*2+1,00*0,215*2+1,40*0,43+1,00*0,43+1,38*0,14+1,00* m?2 4,466
drzwi 0,215+1,20*0,255+1,00*0,46+1,00*0,125*2+1,00*0,28
RAZEM 95,660
93|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02 |Gruntowanie przed utozeniem cokolikow z plytek
3
pom.1/3 co- |(6,13*2+3,18*2+0,48*4+2,20*2+2,70*2-2,00*3-1,40-1,38-1,00*3+0,31*2+ m2 2,125
kolik 0,215*2*3+0,19*2+0,16*2+0,02*2*2)*0,10
pom.1/7 co- |(5,75*2+4,56*2-1,20-1,00*2+0,19*2+0,16*2*2)*0,10 m2 1,844
kolik
pom.1/8 co- |(5,75*2+4,46*2-1,40-1,00+0,215*2+0,17*2)*0,10 m2 1,879
kolik
pom.1/9 co- |(3,13*2+1,20*2-1,00*4+0,17*2+0,16*2+0,07*2*2)*0,10 m2 0,560
kolik
RAZEM 6,408
94|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z ptytek gresowych/terakotowych uktadane na klej m
d.3./1120-03
3
pom.1/3 co- |6,13*2+3,18*2+0,48*4+2,20*2+2,70*2-2,00*3-1,40-1,38-1,00*3+0,31*2+0,215* m 21,250
kolik 2*3+0,19*2+0,16*2+0,02*2*2
pom.1/7 co- |5,75*2+4,56*2-1,20-1,00*2+0,19*2+0,16*2*2 m 18,440
kolik
pom.1/8 co- |5,75*2+4,46*2-1,40-1,00+0,215*2+0,17*2 m 18,790
kolik
pom.1/9 co- |3,13*2+1,20*2-1,00*4+0,17*2+0,16*2+0,07*2*2 m 5,600
kolik
RAZEM 64,080
95|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek gresowych/terakotowych uktadane na klej m2
d.3./1118-03
3
poz.92 m?2 95,660
RAZEM 95,660
96| TZKNBK XI |Utozenie listew przysciennych z drewna debowego m
d.3.|0505-46
3
pom.1/6a lis- |5,76*2+4,41*2-4,76+0,17*2+0,215*2 m 16,350
twy
pom.1/6b lis- |5,76*2+4,52*2-4,76+0,17*2+0,215*2 m 16,570
twy
RAZEM 32,920
97|KNR 2-02 Lakierowanie parkietu mozaikowego i listew Rx2 m2
d.3./1111-08
3
pom.1/6a 5,76*4,41+4,76*0,17 m?2 26,211
podtoga
pom.1/6b 5,76*4,52+4,76*0,17 m?2 26,844
podtoga
podioga - 1,00*0,215*2 m2 0,430
drzwi
pom.1/6a lis- |(5,76*2+4,41*2-4,76+0,17*2+0,215*2)*(0,08+0,02) m?2 1,635
twy
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pom.1/6b lis- |(5,76*2+4,52*2-4,76+0,17*2+0,215*2)*(0,08+0,02) m2 1,657
twy
RAZEM 56,777
98|KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe m
d.3.|0507-04
3
1,40+1,00%9 m 10,400
RAZEM 10,400
34 SCIANY ZEWNETRZNE
99/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg Rx2,5 m2
d.3.|1519-02
4
7,14*3,00-2,00*2,65-1,15*1,15*2+(2,00+2,65*2)*0,20+1,15*3*0,20*2 m?2 16,315
RAZEM 16,315
35 BALKON NAD WEJ SCIEM
100|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25cm na m2
d.3./202 0541-02 |krawedz balkonu
5
(8,90+2,45*2)*0,45 m?2 6,210
RAZEM 6,210
101|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01 |Gruntowanie przed utozeniem plytek na balkonie
5
8,90*2,45 m?2 21,805
RAZEM 21,805
102|NNRNKB Oktadziny balkonu z ptytek gresowych lub terakotowych antyposlizgowych m?2
d.3./202 2810-01 |mrozoodpornych na balkonie
5
poz.101 m2 21,805
RAZEM 21,805
4 STOLARKA
4.1 DRZWI ZEWNETRZNE
103|KNR 0-19 Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne PCV z o$cieznicami z obrobka obsadzenia m2
d.4.|1023-12
1|analogia
2,00*2,65 m?2 5,300
RAZEM 5,300
4.2 DRZWI WEWNETRZNE
104|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z o$cieznicami ppoz EI 30 fabrycznie wy- m?2
d.4./1040-01 konczone
2
1,00%2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
105|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem i oscieznicg ppoz El 30 fa- m2
d.4./1040-02 brycznie wykonczone
2
1,40*2,65 m?2 3,710
RAZEM 3,710
106 KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczone m
d.4.|1015-03
2
(0,70+2,00*2)*2 m 9,400
(1,00+2,00*2)*(2+3) m 25,000
RAZEM 34,400
107 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.4./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne zwykte
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
108|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. m2
d.4./1019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
2 Drzwi plytowe wewnetrzne tazienkowe
0,70*2,00*2 m?2 2,800
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 6,400
4.3 SCIANKI SKEADANE
109|KNR-W 2-02 |Scianki sktadane m?2
d.4.|1029-01
3|kalk. wtasna
4,76*2,48 m?2 11,805
4,56*2,93 m?2 13,361
RAZEM 25,166
5 WYPOSAZENIE +AZIENEK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
110 Wyposazenie fazienki dla os6b niepetnosprawnych kpl.
d.5|kalk. wtasna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 INSTALACJE
111 |kosztorys Instalacje sanitarne kpl.
d.6|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|kosztorys Instalacje elektrycze kpl.
d.6|branzowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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