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Siemiatycze 2022-06-22

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany

przebudowy i remontu parteru budynku
Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego
z dostosowaniem do funkcji Domu Senior +
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:
mgr inz. arch. Monika Wielogérska

d je dowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w <pocjalnnsn arrh1tektomczne] i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 26/PDOKK/2016,
jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0456.

Cztonek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2021 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronlcznle w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pr iczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0456-A64Y-FA52-Y198-36E2

Dane zawarte w jszy iU mozna spi podajac nr wer
2aéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu parteru budynku Nadbuzanskiego
Centrum Turystycznego z dostosowaniem do funkcji Domu Senior +, Granne 15, 17-312 Granne,
Gmina Perlejewo.
Kategoria obiektu budowlanego - IX

ll.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Program uzytkowy:

INWENTARYZACJA PARTERU:

PARTER:
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1.1. Wiatrotap 6,90 m?
1.2. Korytarz 4,70 m?
1.3. Hol 19,30 m?
1.4. wC 15,50 m?
15. Sala 1 53,00 m?
1.6. Sala 2 25,60 m?
1.7. Sala 3 26,20 m?
1.8. Korytarz 3,80 m?
1.9. Pom. gospodarcze 9,60 m?
1.10. Pom. pomocnicze 13,10 m?
Razem 177,70 m’
PROJEKT PRZEBUDOWY PARTERU:
PARTER:
Lp Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1.1. Wiatrotap 6,90 m?
1.2. Korytarz 4,70 m?
1.3. Hol 25,80 m?
1.4. tazienka dla niepetnospr. 4,90 m?
1.5. We+natrysk 4,70 m?
1.6a. Sala spotkan 27,00 m?
1.6b Sala éwiczen 26,00 m?
1.7. Recepcja/szatnia 26,20 m?
1.8. Kuchnia 25,60 m?
1.9. Korytarz 3,80 m?
Razem 155,60 m?

.  UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Projektowana przebudowa parteru istniejgcego budynku Nadbuzarnskiego Centrum
Turystycznego ma na celu dostosowania do funkcji Domu ,Senior +”. Z o$rodka bedg mogty
korzysta¢ osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo mieszkajgce na terenie gminy, biorgc
udziat w spotkaniach o charakterze integracyjnym, kulturalnym, edukacyjnym, prozdrowotnym.
Istniejgce pomieszczenia parteru zostang wyremontowane i odpowiednio wyposazone
na potrzeby Domu ,Senior+”. Gtéwne wejscie z poziomu gruntu pozostaje bez zmian. W jego




VI.

VII.

sgsiedztwie zaprojektowano pomieszczenie petnigce funkcje recepcji i szatni. Funkcje
komunikacyjng pemni hol, z ktérego bedzie mozliwos¢ wyjscia przez projektowane drzwi na
projektowany od zachodu taras. Po stronie potudniowej powstanie sala spotkan z kanapami,
stotami, stanowiskiem komputerowym i tv, oraz sala ¢wiczen. Sale bedg mie¢ mozliwos¢
potgczenia lub oddzielenia sktadanymi drzwiami przesuwnymi. Wydzielona kuchnia z petnym
wyposazeniem i stotami. W wyniku przebudowy zostanie wydzielone pom. wc z natryskiem
oraz tazienka dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia parteru budynku beda
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych - otwory drzwiowe zostang poszerzone
do szer. 90 cm w Swietle przejscia.

Zmiany na elewacji bedg dotyczy¢ elewacji zachodniej, na ktérej zaprojektowane sg
drzwi balkonowe i taras.
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.
Kolorystyka budynku:
Nie przewiduje sie zmian w kolorystyce budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Szerokos¢ elewacji frontowe;j: 23,05 | m
Dtugosc¢ budynku: 14,33 m
Powierzchnia zabudowy: 246,69 m*
Powierzchnia uzytkowa parteru: 177,70 m?
Kubatura parteru: 760,00 m°
llos¢ kondygnacji budynku: 3
Wysokos¢ budynku: 11,04 m

OPINIA _GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — budynek istniejgcy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali uzytkowych — 1

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Parametry techniczne obiektu budowlanego pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia sciekéw
oraz woéd opadowych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno-bytowych dla domu seniora przyjmuje sie
okoto 15l/osobe/dobe, dla 13 oséb bedzie to 200l/dobe, w zwigzku z tym taka bedzie ilos¢
produkowanych $ciekéw. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do kanalizacji
miejskiej.

Woda opadowa z dachu odprowadzona do kanalizacji deszczowej za pomoca rynien & 15
i rur spustowych @ 12 PVC.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw pytowych i
ptynnych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg odpady bytowe w
wielkosci okoto 3 dm*/osobe/ na tydzien, gromadzone w kontenerach umieszczonych w
oznaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzacych do
tego celu. Wywdz odbywac sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajaca
stosowne zezwolenie.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegollnosci jonizujgcego, pola magnetycznego i innych zakiocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zakiécen szkodliwych
dla ludzi.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wymagana
wycinka dwoéch kolidujgcych drzew. Budynek nie jest zaliczany do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz sgsiadow. Budynek réwniez zostat zabezpieczony przeciwko
przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie
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zastosowano wentylacje grawitacyjng, zapewniono
sanitarnohigienicznych uzytkownikow obiektu.
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego w czasie eksploatowania budynku, bedzie realizowana poprzez
przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony
srodowiska.

petne pokrycie potrzeb
Spetnienie  wymagan dotyczacych

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — dostosowanie parteru istniejgcego budynku do funkcji domu ,Senior+” nie
zmieni istniejgcego zaopatrzenia w energie i ciepfo.

VIII.

IX.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ _STREFIE
OGRZEWANEJ
Nie dotyczy.

X.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje w budynku:
a) wodociggowa:
wodociggowego.
b) kanalizacyjna: odprowadzenie sciekéw do istniejgcego zbiornika na nieczystosci
c) elektryczna: budynek zasilany jest z istniejgcego przytgcza z sieci energetyczne;j.
d) ogrzewanie i ciepta woda:
Ogrzewanie wodne — grzejnikami. Zrédto ogrzewania — kociot olejowy.
Zrédtem cieptej wody jest kociot olejowy.
e) wentylacja: grawitacyjna
usuwanie odpaddéw statych: tzw. socjalnych odbywa sie przez sktadowanie w zamknietych
pojemnikach stalowych i wywoZone przez jednostki wyspecjalizowane.

budynek jest zaopatrywany w wode z istniejgcego przylacza

XI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

1. Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej — parter — dom ,Seniora+” —

STANOWI 1 STREFE POZAROWA,

kategoria zagrozenia ludzi - ZL IlI
2. Wysokosé: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomoéw podziemnych: 1.
4. Warunki usytuowania:

Budynek Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego usytuowany w najmniejszej odlegtosci do
granicy wynoszgcej 11,7m. Najblizej zlokalizowany budynek na dziaice sgsiedniej w odlegtosci ponad
57m. Do istniejgcego na dziatce budynku gospodarczego ponad 25m.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos$é¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Parter budynku zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — brak pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej:
- ,C” — budynek niski o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - - -
pozarowej Glowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekryci
konstrukcja Strop
budynku nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna e dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
(-) — nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatdw/wyrobéw

nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Biegi i spoczniki schodéw stuzgcych do ewakuacji majg klase odpornosci ogniowej min. R 30.
8. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
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Parter budynku stanowi wydzielong od pozostatych kondygnacji budynku, odrebng strefe pozarowa.
9. Warunki ewakuaciji:
Dlugos¢ przejs¢é ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacji
do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.
Dtugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1l przy 2 dojsciach nie przekracza 60 m, w tym nie wigcej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych w strefie ZL Il wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drég
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m,
przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie diuzsza niz 1,5 m. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej EI 15.
Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz0,9 m, aw
przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 3 osob 0,8 m.
Drzwi dwuskrzydiowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Z pomieszczenia o powierzchni przekraczajgcej 300 m? zapewnione sg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m.
Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
10. Urzadzenia przeciwpozarowe

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie

Swiattem sztucznym,

11. Droga pozarowa
Droga pozarowa — droga publiczna nr geod. 750/4, 750/3 — bezposredni dostep na teren dziatki.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie w pasie drogowym w odlegtosci
nieprzekraczajgcej 75m od budynku.
13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej ZL 1.

Dla budynku nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego

XIl.  INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH
Nie uzyskano odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Zespot autorski

Zakres

opracowania Specjalno$¢ i numer uprawnier budowlanych Data oprac. Podpis
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