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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociggowe; i
kanalizacji sanitarnej na potrzeby przebudowy parteru budynku Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego z
dostosowaniem do funkcji domu seniora+ w miejscowosci Granne gmina Perlejewo, dziatka nr geod. 450.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego opracowaniem,
- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- inwentaryzacja budynku,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Dane ogélne.
3.1.Zr6dto dostawy ciepta.

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotoaanwv.u. wytwarzane jest w istniegj kottowni
znajdupcej sk w piwnicy przebudowywanego budynku. Nie przewidsiiezmian w zakresie istniggego
zrodta ciepta.

3.2.Zrédto dostawy wody i odprowadzania $ciekéw.

Woda zimna na potrzeby przebudowywanego budymkatlicy dostarczana jest z istniegj sieci
gminnej poprzez istnigge przyhcze wodocigowe zakéczone zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu
kottowni.

Scieki bytowe z budynku odprowadzarngedo istniejcego zbiornika bezodptywowego na dziatce inwestora
poprzez istnigjca instalac doziemm kanalizacji sanitarne;.
Nie przewiduje si zmian w zakresie dostawy wody i odprowadzaniakow.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres zmian instalacji centralnego ogrzewania otezpby przebudowywanego budynku ograniczadsi
przeniesienia dwoch grzejnikow ptytowych w pomiesriu kuchni 1/8 oraz wymianie rurggbdw w
posadzce parteru na rurggi wielowarstwoweypu TECEflex PE-Xc/AI/PE firmy TECEW tym celu istnigjce
grzejniki ptytowe nascianie zewntrznej naleéy zdemontowé i ponownie zamontowana przeciwlegtej
$cianie. Zasilanie w ciepto przedmiotowych grzejmikd nowoprojektowanych rurcgow.

Wewretrzng instalacg ogrzewcz c.o. zaprojektowano z rur warstwowych o goazleniach
zaciskanych typu TECEflex PE-Xc/Al/PE firmy TECEopradzonych w warstwach posadzkowych
oraz bruzdaclciennych.

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania przeznaezdo zabetonowania uktada warstwie
izolacji i szlichcie. Przed zabetonowaniem ruggci nalezy zaizolow& za pomog otulin
izolacyjnych z pianki poliuretanowej z ptaszczemolda PCV.

Po wykonaniu instalagj c.0. naley przeptuk& i podda probie cénieniowej. Przy prébie
cisnieniowe] instalacji z przewodami PE-Xc/AlL/PE naleutrzyma& niezmien temperatuy
czynnika prébnego. Prélzisnieniowy nalezy przeprowadzajako proke wsiepng, gtdwn i koncows.
Przy probie wsfpnej naley zastosowa cisnienie prébne, odpowiadge 1,5-krotnej warkei
najwyzszego meliwego cgnienia roboczego 6,0 bar£,5 x =6,0 bar). Ginienie to musi b§w
okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w agsé 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby,
cisnienie nie mee obniy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie magwystpi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdarednio po probie wgpnej, naley przeprowadd proke gtdbwmg. Czas proby gtéwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie @iienie probne, odczytane po probie ¢psiej, nie mae obniy¢ sie 0
wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowadd proke koncowg (impulsows). W
prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowychjtwarzane jest na przemiarsmienie 10




i 1 bar. Pomgdzy poszczegélnymi cyklami proby, rury powinny¢bpozostawiona w stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji nie zmavystpi¢ nieszczelng.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

- Podczas ptukania instalacji sprawdeatkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawoe be
glowicy, nastawa wspna "max".

«  Przed zabetonowaniem rur PE, rglerzeprowaddi proke szczelnéci.

- Podczas betonowania rury powinny pozégtad cénieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodagowstatych podczas zalewania posadzki.

- Uruchomienie instalacji powinno napt¢ po okresie wjzania betonu, tj. po 21-23 dniach.
Pocztkowa temperatura wody nie powinna przekréc@°C, a nagpnie kadego dnia naley ja
zwigksz& o0 5°C, & do osagnigcia wartdci zaprojektowanej.

UWAGA

Po dokonaniu odkrywek (skuciu posadzki) i odkryciururoci ggéw instalacji centralnego ogrzewania
zasilajacych istniejace grzejniki, a nie ugtych w ponizszym opracowaniu, naley je zasilé¢ z
projektowanej w posadzce instalacji centralnego ogewania.

5.0. Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody zimnej dla potrzeb socjalno tolwych przebudowywanego budynku, zgodnie ze
stanem istnigicym, z istniejcej sieci wodoceigowej wzdhi dziatki drogowej poprzez istnigje przyhcze
wodochgowe. Miejscem doprowadzenia wody zimnej jest pesaigenie kottowni w piwnicy budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiare biatlego montzu w pomieszczeniu tazienki niepetnosprawnych —+ 1/4
- wymiarg miski usgpowej w pomieszczeniu WC + natrysk — 1/5,

- podhczenie natrysku oraz umywalki w pomieszczeniu Witatrysk — 1/5,

- podiczenie zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchnia — 1/8,

- demonta umywalki o raz wpustu podtogowego w holu — 1/3.

Wyposaenie instalacji wody zimnej i cieplej stangwi
- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- bateria natryskowa,

- baterie misek ugpowych.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przyborowehtaje s¢ z rur TECEflex PE-Xc/AI/PE-RT o
pofaczeniach zaprasowywanych. Budenia rur naley wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.
Prowadzenie przewodow rozprowadgzgich przygto w warstwach posadzkowych, tak aby byly przykiode
najmniej 4 cm warstwszlichty, podejcia do przyborow wykorazesciany — prowadzenie pod tynkiem.
Przefcia przewodow przez elementy konstrukcyjne budymiikona nalezy w tulejach ochronnych o
dlugdéci co najmniej o 1cm wkszych od grubéei scian oraz stropdw drednicy wikszej o co najmniej o
2cm. Przestrze pomidzy tulep a przewodem naty uszczelnt materiatem trwale elastycznym, nie
dziatapcym korozyjnie na rur przewodow.

Sposbéb rozwizania instalacji wodoggowej z rozprowadzeniem drednicami przewoddéw pokazano w
graficznej cesci opracowania.

Po wykonaniu instalagj wodocagowa nalery przeptuk& i podd& probie cénieniowej. Przy probie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznegdema utrzyma& niezmieng temperatug czynnika
prébnego. Prdad cisnieniowy nalery przeprowadza jako prok wstprng, gidwrg i koncows. Przy probie
wstepnej naley zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5-krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego 9,0 bar.4@ienie to musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w egét 10
minut. Po dalszych 30 minutach prébynieénie nie mee obnizy¢ sie 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie magwystpic¢
zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po probie wgpnej, naley przeprowad#i proke gtéwms. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasigmienie probne, odczytane po probie ¢psiej, nie mae obniy¢
sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtdwnej, naley przeprowaddi proke koncowa (impulsows). W prébie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzanstj@a przemian énienie 10 i 1 bar. Poralzy



poszczegolnymi cyklami proby, sieur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym. Wzadnym
miejscu badanej instalacji nie rwystpi¢ nieszczelnge.

W przypadku rurogigow stalowych naley podniecé cisnienie w instalacji do warai cisnienia prébnego —
brak przeciekéw i roszenia, ngghie po ustabilizowaniu @iienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin,
brak spadku énienia na manometrze.

Po pozytywnie wykonanych prébach rurggiwody cieplej i zimnej naley zaizolowa termicznie za pomac
otulin termoizolacyjnych PE.

Grubdai¢ izolacji wynosi:

Woda zimna i ciepta wodazutkowa:

PE-Xc/AI/PE-RT. — 6 mm, (rury prowadzone pod tynkiem i w warstivaosadzkowych).

6.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej projektujeest rur kielichowych, wykonanych z polipropylenu
odpornego na wysokie temperatury (HT).

Zakres opracowania obejmuje wykonanie p&ddp przyborow z rur i ksztattki kanalizacyjne Hbdegcia
wykona w posadzkach i bruzdaghiennych.

W trakcie montau naley zwrécié szczegodlp uwag na zamocowanie przewodow realgujje scisle z
instrukcg montau producenta rur.

Wyposaenie instalacji kanalizacyjnej stanavi

- miski ustpowe,

- Zlewozmywalk,

- umywalki,

- wpust podtogowy,

Srednice podéf do poszczegolnych przyboréw wyngsz

- miski us¢powe — @110 mm,

- zlewozmywak — @50 mm,

- umywalka — @50 mm,

Podejcia do przyboréw sanitarnych prowaglznalezy tak, aby istniata midiwos¢ ich catkowitego
zabudowania.

7. Wykonanie i odbiory.

- Wszelkie prace montawe i odbiory robot wykortazgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne
wykonania robo6t budowlano - moutavych cz.Il." "Instalacje sanitarne i przemystowelaz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglagrzewczych. Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

- Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitamesz posiadé certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodkoi lub deklaragi zgodndci z Polsls Normg lub Aprobag
Technicza. Warunku tego nie mugzspetnig wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobow”

- Wszystkie materialy naky stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow,rketdostarcza
producent konkretnych zastosowanych materiatéw nradpowiednimi aprobatami technicznymi i
instrukcjami ITB. Naley korzysta z rozwhzan katalogowych detali producentow konkretnych
stosowanych materiatow.

- Przy wykonywaniu robét jak réwnieprzy wyborze odpowiednich materiatdw obawmtija Polskie
Normy, wytyczne, przepisy p. poitd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmyamateriatu).

- Dopuszcza si zamiarg urzzdzen zawartych w projekcie na umdzenia innych producentéw o
parametrach technicznych speta@jch wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Prajelem i
Inspektorem Nadzoru.

PROJEKTANT:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
upr. bud. nr PDL/0143/POQOS/13




14.06.2022r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy instalacji centralnego ogrzewania,
zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby przebudowy parteru budynku
Nadbuzanskiego Centrum Turystycznego z dostosowaniem do funkcji domu seniora + w
miejscowosci Granne gm. Perlejewo, dz. nr ewid. 450 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sporzadzit:
mgr inz. Maciej Wendotowicz
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