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1. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 2022.06.22

OSWIADCZENIE

Jako projektant zamierzenia pod nazwa:

,, PRZEBUDOWA | REMONT PARTERU BUDYNKU
NADBUZANSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNEGO
Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +”

o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy elektrycznej jest wykonana zgodnie z
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i jest wykonana z nalezytg starannos$cia.

Projektant
mgr inz. Krzysztof Klewinowski
upr. nr PDL/0160/PWBE/16



2. Uprawnienia projektanta

2)
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4)
5)
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonema dnia 25 lipea 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/AO160/PWEBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowainiajg do:

projektowania obicktu budowlancgo, takicgo jak: sieci, instalacje i urzadzeniz elektryczne
i elektroenerpetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyine
metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami techniczmymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej
i tramwajowe] sicci trakeyjney, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaci 1 urzadzen clektrycznych i elektroenergetyeamych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoici,

sprawowania nadzor autorskiepo,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnodei,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz padzoru 1 kontroli
techniczne] wylwarzania tych elementéw w zakresie ww, specjalnoded,

wykonywania nadeory inwestorskicgo w sakresie ww. specjalnodsi,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych w zakresic ww. specialnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pki 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290, z pidniejszymi zmiarami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 omz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia || wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, poz, 1278),

Preewndnicrgey Komisji Kwalifikacyjnej POIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIR
mgr ink. Waldemar Micczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisii Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz Wojciech Rebace

Sekretarz Komisji Kwalifikecyjnej POLB

mgr inz. Jarostaw Werbel /Lffu{"{’f B ad
Cazlonek Keomisji Kwalifikecyjnej POIB :

mgr ind architekt Jerzy Andrejersk 000 ke b PR b

AETRIE R RE

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB LJZ Ja !
mgr ind. Marek Gwiazdowski kgl R EENRIEN T
Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz o ?}’#"qﬁ?;ﬁ]’r...........




3. Wpis do izby inZynieréw projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-HNT-TUF-F17 *

Pan Krzysztof Klewinowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techninczy instalacji elektrycznych PRZEBUDOWY 1
REMONTU PARTERU BUDYNKU NADBUZANSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNEGO Z
DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +, zlokalizowanego w Granne 15 na dzialce o

numerze ewidencyjnym 450.

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:
» zlecenia i umowy z Zamawiajgcym;
» podktady architektoniczno-budowlane;
= wytyczne branzowe, wytyczne Inwestora / Klienta;

= obowigzujace rozporzadzenia, przepisy i polskie normy.

6. Kody CPV wykonywanych robot

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312000-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

453143004 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

7. Zakres opracowania

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ......oouimiiiirieeieeeeises e 2
2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ..ottt et 3
3. WPIS DO IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA ......cocvuiviieieceeieeeseee s 4
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ........oiiiiiiii ittt s e e 5
5. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt et et s 5
6. KODY CPV WYKONYWANYCH ROBOT ......coouviiiiiieeicee e 5



7. ZAKRES OPRACOWANIA ... ..ottt et e 5

8. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ......ccctiiiiiiiiiiiieeieeeee e 6
9. OSWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYINE .......cooiiiiiiiiieiieeeecee e, 7
10. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWY CH.....cootiiiiiiiiaiieie sttt 8
10.1. WYSOKOSC IMONTAZU ..ceeveriiiissssnnseeessssssssssnsssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssnssensssssssssnns 8
10.2. PROWADZENIE OKABLOWANIA ....cotisuriiesussssssssssssssssassssssssssssssssassssssssssssssssasssssassssssssssasssssasssssssssssssss 8
11. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH .......ccooviviiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeee s 9
12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWAL........c.coouiiiieiieeeeieeeeeeeeesete e 9

13. OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH I LACZENIOWYCH....9

14. INSTALACJA ODGROMOWA ..o s 9
15. INSTALACJA UZIEMIAJACA 1 POLACZEN WYROWNAWCZYCH......c.cooovveveveieeren 10
16. DOBOR LINIT KABLOWYCH ........cooovuiiiiieieeieeeeeeeeeeeeeieees s ees e 10
INSTALACJIE NISKOPRADOWE ..o s 11
17. SZAFA TELETECHNICZNA .......c.ooouiviimieeeeeeeeeeeeeeeee e s 11
18. SYSTEM PRZYZYWOWY .....ooomimiiiiiiiiseeeeeeeeeeeeeee e es s snes e 11
19. UWAGI KONCOWE.........ooooiiiiieeieisiseseeeeee e nee e 11
20. SPIS RYSUNKOW......c.ooooiiiiiiieieiee e e 15

8. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie remontowanego pigtra zapewnione zostanie z istniejacej rozdzielnicy gltownej
zmodernizowanej o niezbedne aparaty. Nowa tablicg rozdzielcza RP lokalizowa¢ w pomieszczeniu
recepcji. Instalacje w miar¢ mozliwosci wykonywac jako podtynkowa. Istniejace instalacje na obszarze
remontowanego obiektu nalezy zdemontowac.

W kazdej rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbg¢dna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna oraz
sterujgca. Przed przepigciami zabezpiecza¢ bedzie ogranicznik przepiec. Obwody gniazd zostang
zabezpieczone wytacznikami nadpragdowymu oraz réznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem

posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wylaczenie w ukladzie sieci TN-S
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z zastosowaniem wylacznikow nadmiaropradowych i réznicowo-pradowych. Przy wejsciu glownym do
istniejacego budynku oraz przy wejsciu bocznym czgsci dobudowywanej nalezy zainstalowac przycisk
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu. Zostang one potaczone z wyzwalaczem wzrostowym
wylacznika gléwnego w RW przewodem HDGs 5x1,5mm2. Wylacznik gtowny bedzie odtaczal
zasilanie wszystkich obwodow w obiekcie za wyjatkiem tych, ktoére maja pracowac w trakcie pozaru.

Na etapie wykonstwa nalezy uwzgledni¢ mozliwe zwickszenie mocy przytaczeniowej budynku.

9. Oswietlenie podstawowe i awaryjne

Instalacje oswietleniowa w obiekcie wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewodow typu
YDYzo 3x1,5mm?2 450/750V. Istniejacg instalacj¢ o$wietleniowa w obiekcie nalezy catkowicie
zdemontowaé. Sterowanie os$wietleniem odbywac si¢ bedzie poprzez taczniki jednobiegunowe,
swiecznikowe oraz schodowe, dodatkowo w tazienkach zainstalowane zostana czujniki ruchu 360
stopni o podwyzszonej klasie szczelnosci min. IP44. Od tacznika swiecznikowego do miejsca wypusty
o$wietleniowego nalezy poprowadzi¢ kabel 4-zytowy o przekroju 1,5mm2. W pomieszczeniach
narazonych na wysoka wilgotno$¢ nalezy stosowac osprzet o szczelnosci min. IP44. Yaczniki
o$wietleniowe montowaé na wysokosci 120 cm mierzonej od poziomu podtogi. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych np. tazienki, osprzg¢t powinien znalez¢ si¢ na wysokosci
100-105cm.

Do wyznaczenia odpowiedniej ilosci opraw w poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy skorzysta¢ z

normy PN-EN12464-1. Minimalne $rednie nat¢zenie oswietlenia dla niektorych typow pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia Minimalne $rednie natezenie o$wietlenia
wC 2001Ix
Korytarz 1001x
Recepcja 2001x
Sale spotkan S00Ix

Na etapie wykonastwa nalezy sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia oraz przekroje przewodow.
Budynek zostanie rowniez wyposazony w o$wietlenie awaryjne, ktore uruchom si¢ w przypadku
utraty napigcia zasilajagcego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny zapewnia¢ co najmniej

minimalne wymagane warto$ci nat¢zenia:

-Dla drég ewakuacyjnych — 11x w osi drogi;

-Dla przestrzeni otwartych — 0,5Ix;

W budynku zostang zainstalowane takze oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z odpowiednimi
piktogramami. Maja one za zadanie wskaza¢ kierunek ewakuacji dla ludzi znajdujacych si¢ w budynku.

Kazda z opraw bedzie posiadata wiasny akumulator, ktéry tadowany bedzie podczas normalnej pracy



instalacji w obiekcie. Oprawy wyposazone w funkcje¢ autotestu. Czas pracy opraw awaryjnych —min. L h.
W pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku wystapienia wybuchu, zalecany jest montaz opraw
awaryjnych przeciwwybuchowych, przeznaczonych do montazu w strefach zagrozonych wybuchem, z
obwodami iskrobezpiecznymi. Takie oprawy powinny spetnia¢ wszystkie wymogi Dyrektywy ATEXM
94/9/EC oraz EN 60598.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogélne oraz do urzadzen specjalnych.
Wszystkie gniazda bedg posiadaly styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-
fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm?. W pomieszczeniach
suchych nalezy montowac gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np.

tazienki nalezy montowac osprzgt w wykonaniu [P44.

10.1. Wysoko$¢ montazu

Rodzaj Wysokos$¢ montazu

Gniazda na powierzchniach ogoélnodostepnych 0,3m

1,2 m (w tazience dla niepelnosprawnych 1,00-

Gniazda w tazienkach przy umywalkach
1,05m)

10.2. Prowadzenie okablowania

Pionowe trasy dla gléwnych kabli i przewodow zasilajacych wykona¢ na zamknigtych
drabinkach i1 korytach kablowych. Obwody odbiorcze prowadzone bgda w korytach kablowych
wspolnie z instalacjg sity i o§wietlenia. Obwody odbiorcze wykonywaé przy pomocy kabli oraz
przewodow uniepalnionych.

Wszystkie puszki potaczeniowe (rozgalgzne) powinny by¢ hermetyczne i musza posiadac
oznakowania obwodow. Puszki polaczeniowe lokalizowa¢ w miejscach tatwodostepnych. Puszki
powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych.

Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaly oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napigcie znamionowe izolacji przewodow 750V.
Zasilanie urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych.
!!Na etapie wykonawstwa prowadzenie tras kablowych skoordynowa¢ z pozostalymi branzami oraz

technologia.



11. Zasilanie urzadzen technologicznych

Projekt przewiduje zasilanie elektryczne dla wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania w
energi¢ elektryczng w tym migdzy innymi branzy sanitarnej. W kazdej tablicy rozdzielczej znajdowac
si¢ bedzie niezbgdna aparatura zabezpieczajgca.

!! Zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzen technologicznych wykonywaé na etapie

wykonastwa zgodnie z DTR danego urzadzenia.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja robocza przewodow i urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania (w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach)
z zastosowaniem:

o  wylacznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych,

e wylacznikow nadpradowych.
Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wytaczenia, wylgczniki ochronne réznicowopradowe na prad

do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

13. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepige¢ atmosferycznych i taczeniowych zapewniona zostanie przez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu T1+T2 kombinatorowego zamontowanego w rozdzielnicy
gtownej. Dodatkowo w kazdej rozdzielnicy dodatkowo nalezy zainstalowa¢ ograniczniki typu T2

stuzace do ochrony urzadzen przed przepigciami.

14. Instalacja odgromowa

Catos¢ systemu ochrony odgromowej budynku nalezy wykonywaé zgodnie z PN-IEC 62305-1-3;
,,Ochrona odgromowa”

Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn & 8mm.
Wszystkie potgczenia zwodow poziomych niskich na dachu nalezy wykona¢ za pomoca ztaczy
krzyzowych. Jako zlacza elementéw urzadzen piorunochronnych nalezy stosowaé zlacza stalowe
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie; potaczenie srubowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozja np. smarem. W przypadku taczenia przewodéw z roéznych metali i mozliwosci
wystgpienia korozji na stykach tych metali nalezy stosowa¢ podktadki bimetalowe.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie odlegtosci izolacyjne migdzy zwodami poziomymi a modutami
fotowoltaicznymi tj, min 0,5m. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania minimalnego odstepu, drut

odgromowy nalezy zabezpieczy¢, prowadzac go w rurach ostonowych.



15. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Uziom projektowanego budynku wykona¢ jako uziom otokowy.

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigciem, jak
metalowe rury oraz metalowe konstrukcje bgda podiaczone do systemu polaczen wyroéwnawczych
bezposrednio lub kablem Lg/DYZo zgodnie z przepisami normatywnymi. W lazienkach pod

umywalkami umies$ci¢ miejscowe szyny wyroOwnawcze.

16. Dobor linii kablowych

Dobor przewodow na dtugotrwatg obcigzalnos$¢ pradowa

Dla obwodow trojfazowych:

B P

" V3 XU, X cosg

Ig

Dla obwodoéw jednofazowych:
Iy = L
U, X cosp
Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spelniajg nastepujacy warunek:
Ig <1, <1,
I, <145 1,
Gdzie:
Iz - prad obliczeniowy, w [A],
I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dtugotrwala obciagzalnos¢ pradowa przewodu, w [A],

I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunek spadku napigcia

Dla obwodow trojfazowych:

P-103-1
AU = ——-100%
y . S . Un
Dla obwodoéw jednofazowych:
2:-P-10%-1
AU = >—+100%

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli z warunku samoczynnego wytaczenia
Zy I, < Uy
Gdzie:
Uy — wartos¢ skuteczna napigcia nominalnego wzgledem ziemi, w [ V],
I, — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystyki czasowo-

pradowej podawanej w katalogach producentéw urzadzen zabezpieczajacych, w [A]

10



Instalacje niskopradowe

17. Szafa teletechniczna

Do Szafy teletechnicznej doprowadzona zostala instalacja internetowa, instalacja strukturalna.
Wstepnie GPD zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym pod schodami. Szafa teletechniczna
zasilana bedzie z tablicy rozdzielczej RP. Do odpowiednich urzadzen nalezy utozy¢ kabel UTP kat.6

ekranowany w rurce instalacyjnej. Koniec kabla zakonczy¢ wtykiem RJ45 w szafie teletechniczne;.

Wymagania ogdlne:
1) Catos¢ dostarczanego sprzgtu, oprogramowania i licencji musi by¢ fabrycznie nowa,
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych 1 przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spelienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:
-Okablowanie miedziane kategorii 6
-Certyfikaty wydane przez migdzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze
np. Delta, potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-
D:2018. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu
calego tacza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztagcze RJ45). Nie dopuszcza si¢
certyfikatow z lokalnych instytutéw tacznosci, poniewaz nie posiadaja one wystarczajacych
akredytacji do testow wszystkich parametréw wymienionych w powyzszych normach.

-Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

18. System przyzywowy

W fazience dla niepelnosprawnych projektuje si¢ system przyzywowy. Sklada¢ si¢ bedzie z
sygnalizatora oraz transformatora umieszczonego nad drzwiami oraz kasownika i przycisku
pociagowego zlokalizowanego miedzy senesem a umywalka. Stuzy¢ ma przede wszystkim do

przywotania upowaznionej osoby, poprze¢ pociagnigcie przycisku pociggowego.

19. Uwagi koncowe

. Opis techniczny wraz z czgscia rysunkowa stanowig cato$¢, uzupetniajaca sig.
. Szczegdlowe informacje na temat rozmieszczenia poszczegdlnych elementow oraz

stosowanych systemow nastapi na etapie wykonastwa
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Dokona¢ pomiaréw mocy biernej w celu okreslenia mocy oraz stopni kondensatorowych. W
przypadku zwigkszonego zapotrzebowania na moc bierng dotgczy¢ baterie kondensatoréw. Ich
liczbg 1 moc dobra¢ w taki sposob, aby zapewni¢ zapotrzebowanie na moc bierng w stanie
maksymalnego obcigzenia uktadu zasilania, jak rowniez skutecznie kompensowaé moc bierng
w okresie niskiego poboru mocy.

Zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzen technologicznych wykonywaé na etapie
wykonastwa zgodnie z DTR danego urzadzenia.

Catos¢ robot w zakresie opracowania wykona¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja,
wymogami norm i przepisow.

Na etapie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentacji, a takze
wyrazanych przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

Wykonawca jest zobowiazany do odpowiedniego zabezpieczenia elementow znajdujacych sig
na obszarze placu budowy, lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajace
odpowiednig ochrone wszystkich elementow pozostawionych do zachowania, powinny zosta¢
przewidziane i uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy dokona¢ badan i pomiaréw, wystarczajacych do
okreslenia spelniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytkowych, a
protokoty z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W
przypadku gdy dokumentacja zawiera Zbiorczy Protokét Odbioru, lub inny dokument
okreslajacy sposob przeprowadzenia testowego rozruchu lub badan pomiarowych, Wykonawca
powinien wskazany zakres testow przeprowadzi¢ w sposob okreslony w dokumentacji.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.
Zgodnie z zasadami obowigzujacego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowa¢ jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktoérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow,
lub tez: deklaracj¢ zgodno$ci (certyfikat zgodno$ci) z wlasciwg normg badz aprobata
techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajacych i identyfikujacych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzadzenia lub odbiorniki energii.

Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomic stuzby techniczne uzytkownika.
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Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych
i zinwentaryzowane podczas wizji lokalne;j.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzace urzadzen statych (tj. czgsci przewodzace dostepne i obce).

W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja przepisy i normy (aktualny stan

prawny):

— Ustawa Prawo budowlane

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

— Polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych Panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci
europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i systemow
uwzglednia si¢ w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie
specyfikacje techniczne

— Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

— Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykonywanych

robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonaweca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktorych odnosi si¢
opracowanie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nieujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ inwestorowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktorych
uzycie jest konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia wiasciwosci uzytkowych i
funkcjonalnych, zapewnienia trwatos$ci instalacji i elementow budowlanych, wymagane
gwarancjami lub wskazanych jako konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce

elementéw, Wykonawca powinien wykonac i uja¢ w cenie ofertowe;.
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Wykonawca przed podj¢ciem si¢ zadania powinien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa,
by¢ swiadomy zakresu i rodzaju roboét, oraz celu dla ktérego ma dane przedsiewzigcie stuzyc.
Wykonawca odpowiada za wykonanie robot budowlanych tak by wskazany cel uzytkowy i
wizualny byt osiagniety.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci
beda interpretowane z korzys$cia dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegélowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegdlowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologi¢, konstrukcje¢, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych.
Przed przystapieniem do prac projekt musi zosta¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. ppoz.
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez
zamoOwieniem jakichkolwiek elementow montowanych na budowie zmierzy¢ w naturze
wskazane lokalizacje montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac t¢ informacje
do Inwestora

Po zakonczeniu robot budowlanych polegajacych na instalowaniu urzadzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowane;j elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW, zgodnie z Art. 29 ust. 2 pkt 16b Ustawy
Prawo budowlane Inwestor powiadomi wlasciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji
komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej. Forma powiadomienia:
pisemna lub jako dokument elektroniczny. Celem zawiadomienia jest pozyskanie przez
Panstwowg Straz Pozarng (PSP) informacji na potrzeby przygotowania do prowadzenia dziatan
ratowniczych oraz realizacji zadan w obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Zawiadomienie
powinno zawiera¢ szczegotowe informacje o lokalizacji urzadzenia fotowoltaicznego i terminie
rozpoczecia jego uzytkowania oraz z punktu widzenia potrzeb zwigzanych z planowaniem i
prowadzeniem dziatan ratowniczych w obiektach lub na terenach z urzadzeniami
fotowoltaicznymi co do zasady informacje w zakresie przygotowania obiektu budowlanego i
terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w szczegdInosci:

- plan urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych,
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- opis wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu lub innych rozwigzan przeznaczonych
do wykorzystania przez ekipy ratownicze w celu odlgczenia zasilania elektrycznego, np.
roztacznika DC,

- informacje o oznaczeniu obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa.

Dla budynkéw dla ktorych istnieje wymog sporzadzenia oraz wdrozenia instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje ta nalezy wuaktualni¢ w zakresie objetym
przedmiotowym projektem.

Projektowana instalacja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku w
szczegoOlnosci: klasyfikacji budynku, gestosci obciazenia ogniowego, oceny zagrozenia
wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, podzialu budynku na strefy pozarowe
oraz strefy dymowe, usytuowania budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - w tym
odleglosci od obiektow sasiadujacych, warunkow i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob, wyposazenia w gasnice, zaopatrzeniu w wode do zewngtrznego gaszenia oraz
doprowadzenia drog pozarowych.

Na etapie wykonastwa nalezy sprawdzi¢ przekroj oraz dtugosc¢ kabli.

20. Spis rysunkow

LP. NR | Nazwa
1. | EL-1 | Legenda
2. E-1 | Schemat przyziemia — instalacje elektryczne
3. E-2 | Schemat zasilania
4. E-3 | Schemat LAN
5. D-4 Schemat systemu przyzywowego
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