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NAZWA ZADANIA:

NADPROZA PREFABRYKOWANE:

Nadproze Np1 - 1L szer.14cm dt.140cm - 1szt.
Nadproze Np2 - 2L szer.25cm dt.140cm - 2szt.
Nadproze Np3 - 4L szer.43cm dt.140cm - 2szt.
Nadproze Np4 - 5L szer.46cm dt.140cm - 1szt.
Nadproze Np5 - 4L szer.43cm dt.180cm - 1szt.
Nadproze Np6 - 3L szer.31cm dt.240cm - 1szt.
Nadproze Np7 - 5L szer.51cm dt.240cm - 1szt.
Sch.zew. - schody zewnetrzne z kostki betonowej
grubosci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50mm i na warstwie podsypki piaskowej
zageszczonej warstwami.

Taras - taras z kostki betonowej grubosci 60mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm i na
warstwie podsypki piaskowej zageszczonej warstwami.

Klasa ekspozycji: XC1

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO ROZBIGRKI

UWAGI:

- Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannoscia i w takiej
kolejnosci, aby nie naruszy¢ statecznosci i nie
pogorszy¢ stanu technicznego istniejacych
elementéw konstrukcyjnych budynku.

- W $cianach istniejgcych, w ktérych planowane
jest wykonanie nowych otworéw lub
powiekszenie istniejgcych nalezy zastosowac
nadproza z belek prefabrykowanych typu L19.
Przystepujac do wybijania otworéw o szerokosci
wigkszej od 1,2 m, trzeba stosowac
zabezpieczenia w postaci stemplowania belek
stropowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac z opisem
technicznym i projektem wielobranzowym
okreslajacym warstwy wykonczeniowe, przegrody
niekonstrukcyjne, otwory , przejscia przebicia.

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU

NADBUZANSKIEGO CENTRUM TURYSTYCZNEGO
Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU SENIOR +

ADRES:

Granne 15; 17-312 Granne

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

ETAP:

BRANZA: SKALA;

PROJ. TECHNICZNY

KONSTRUKCYJNA 7 \_ ‘_OO

DATA:

NR RYSUNKU: NR STRONY:
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