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Perlejewo, modernizacja cz. 2

23. Miodusy Pokrzywne: Alternatywa 23 / Wyniki planowania

24.03.2020

DIALux

23. Miodusy Pokrzywne do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 300.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
[} 50,00 m |
Wyniki dla pdl oceny
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 2 0.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.76 v 0.58 v 0.60 v1 v 0.62
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 3 /5301 / 40 LEDs 550mA NW

740 / 442793 (272.0 KWh/rok)

0.9 kWh/m? rok

Schréder IZYLUM 3 / 5301 / 40 LEDs 550mA NW

740/ 442793

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x40 LEDs 550mA NW 740
9564.84 Im
11104.00 Im

100.0 %, 68.0 W
1360.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 716 cd/kim *
ponad 80° 248 cd/kim *
ponad 90° 7.05 cd/klm *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 3



Perlejewo, modernizacja cz. 2

24. Twarogi-Trabnica: Alternatywa 24 / Wyniki planowania

24.03.2020

DIALux

24. Twarogi-Trabnica do EN 13201:2015

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Jezdnia 1 (M5), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—>
. 50,00 m

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cdm? 2035 2040 <15  20.30
20.50

0.54 0.48 0.48 12 0.62

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 700mA NW

740/ 442623 (184.0 kWh/rok)

0.024 W/lxm?

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 700mA NW

740/ 442623

(3)

5,00m

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

0.7 kWh/m? rok

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 700mA NW 740
5761.63 Im
6754.00 Im

100.0 %, 46.0 W
920.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 4



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

25. Miodusy-Inochy: Alternatywa 25 / Wyniki planowania

DIALux

25. Miodusy-Inochy do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
[ | 50,00 m |
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.54 0.48 0.48 12 0.62
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 /20 LEDs 700mA NW 0.7 kWh/m? rok
740/ 442623 (184.0 kWh/rok)

5,00m

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 700mA NW

740/ 442623

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 700mA NW 740
5761.63 Im
6754.00 Im

100.0 %, 46.0 W
920.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 5



Perlejewo, modernizacja cz. 2

26. Koski-Wypychy: Alternatywa 26 / Wyniki planowania

24.03.2020

DIALux

26. Koski-Wypychy do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
[ | 45,00m
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.53 0.49 0.40 14 0.59

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

5,00m

0.022 W/lxm?

0.6 kWh/m? rok

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 6



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

27. Koski-Falki: Alternatywa 27 / Wyniki planowania

DIALux

27. Koski-Falki do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M4), 270.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m
=
‘ 45,00 m
9 9
Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M4)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
0.77 0.49 0.65 15 0.72
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.030 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 2/ 5305 / 40 LEDs 700mA NW 1.3 kWh/m? rok
740 /445312 (352.0 kWh/rok)

Schréder IZYLUM 2 / 5305 / 40 LEDs 700mA NW

740/ 445312

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x40 LEDs 700mA NW 740
11326.10 Im
13520.00 Im

100.0 %, 88.0 W
1936.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 703 cd/kim *
ponad 80° 359 cd/kim *
ponad 90° 17.3 cd/klm *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 7



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

28. Borzymy: Alternatywa 28 / Wyniki planowania

DIALux

28. Borzymy do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
—
‘ 45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
5.85 1.81
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740 / 442623 (116.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m?2 rok

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740/ 442623

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 450mA NW 740
4029.05 Im
4723.00 Im

100.0 %, 29.0 W
638.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 8



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

29. Krakéwki-Zdzichy: Alternatywa 29 / Wyniki planowania

DIALux

29. Krakéwki-Zdzichy do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
—
40,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.56 0.49 0.51 13 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW 0.7 kWh/m? rok
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
875.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 9



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

30. Twarogi Ruskie: Alternatywa 30 / Wyniki planowania

DIALux

30. Twarogi Ruskie do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
- Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
45,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul I [%] EIR
[cdm?] 2035 2040 <15  20.30
20.50

065 049 v 0.64 v15 053

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 2 /5301 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445272 (268.0 kWh/rok)

5,00 m

0.028 W/lxm?

1.2 kWh/m? rok

Schréder IZYLUM 2/ 5301 / 30 LEDs 700mA NW

740/ 445272

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x30 LEDs 700mA NW 740
8594.78 Im
10140.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1474.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 728 cd/kim *
ponad 80° 210 cd/kim *
ponad 90° 3.98 cd/klm *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 10



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

31. Twarogi Lackie: Alternatywa 31 / Wyniki planowania

DIALux

31. Twarogi Lackie do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.50 0.48 0.42 14 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 11



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

32. Gaj: Alternatywa 32 / Wyniki planowania

DIALux

32. Gaj do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
—
‘ 50,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
5.26 1.34
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740 / 442623 (116.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m?2 rok

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740/ 442623

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 450mA NW 740
4029.05 Im
4723.00 Im

100.0 %, 29.0 W
580.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 12



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

33. Czarkéwka Duza: Alternatywa 33 / Wyniki planowania

DIALux

33. Czarkéwka Duza do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
- Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
45,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul I [%] EIR
[cdm?] 2035 2040 <15  20.30
20.50

065 049 v 0.64 v15 053

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 2 /5301 / 30 LEDs 700mA NW
740/ 445272 (268.0 kWh/rok)

5,00 m

0.028 W/lxm?

1.2 kWh/m? rok

Schréder IZYLUM 2/ 5301 / 30 LEDs 700mA NW

740/ 445272

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x30 LEDs 700mA NW 740
8594.78 Im
10140.00 Im

100.0 %, 67.0 W
1474.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 728 cd/kim *
ponad 80° 210 cd/kim *
ponad 90° 3.98 cd/klm *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 13



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

DIALux

Schréder IZYLUM 2/ 5301 / 40 LEDs 550mA NW

34. Czarkdéwka Mata: Alternatywa 34 / Wyniki planowania

34. Czarkéwka Mata do EN 13201:2015

740/ 445272

(4)
Jezdnia 1 (M4), 240.00 m? o) i
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,00 m

= (1
|
40,00 m ‘
|

(2)

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (M4)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

1x40 LEDs 550mA NW 740
9450.02 Im
11149.00 Im

Lm Uo ul TI [%] EIR 4000 h: 100.0 %, 68.0 W
[c;d(/)n_;zs] 20.40 20.60 <15 20.30 Wkm: 1700.0
0.75 0.50 0.73 14 0.51 Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 40.000 m
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Wskaznik gestosci mocy (Dp) Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Gestos¢ zuzycia energii Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Rozmieszczenie: IZYLUM 2/ 5301 / 40 LEDs 550mA NW 1.1 kWh/m? rok Nawis punktu $wietinego (2): -3.000 m
740 /445272 (272.0 kWh/rok)
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 730 cd/kim *
ponad 80° 357 cd/kim *
ponad 90° 11.0 cd/klm *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 14



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

35. Moczydty Stare: Alternatywa 35 / Wyniki planowania

DIALux

35. Moczydty Stare do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
40,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.56 0.49 0.51 13 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
875.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 40.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 15



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

36. Moczydty Pszczotki: Alternatywa 36 / Wyniki planowania

DIALux

36. Moczydly Pszczétki do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.50 0.48 0.42 14 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 16



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

37. Moczydty Kukietki: Alternatywa 37 / Wyniki planowania

DIALux

37. Moczydly Kukietki do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.50 0.48 0.42 14 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 17



Perlejewo, modernizacja cz. 2

38. Moczydty Dubiny: Alternatywa 38 / Wyniki planowania

24.03.2020

DIALux

38. Moczydtly Dubiny do EN 13201:2015

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 700mA NW

4

740/ 442623
Jezdnia 1 (M5), 250.00 m? * 3
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 (©)
5,00 m
=
(1
‘ 50,00 m }
9 |
Wyniki dla pél oceny 2)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30 Lampa:
20.50 Strumien $wietlny (oprawa):
0.52 0.46 0.50 13 0.58 Strumien swietlny (lampa):
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej Godziny pracy
4000 h:
- - )
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.024 W/lxm Wikm:

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 700mA NW

740 / 442623 (184.0 kWh/rok)

0.7 kWh/m? rok

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 700mA NW 740
5761.63 Im
6754.00 Im

100.0 %, 46.0 W
920.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 18



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

39. Olszewo: Alternatywa 39 / Wyniki planowania

DIALux

39. Olszewo do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P4), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
—
‘ 50,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
5.26 1.34
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740 / 442623 (116.0 kWh/rok)

0.5 kWh/m?2 rok

Schréder IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 450mA NW

740/ 442623

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

1x20 LEDs 450mA NW 740
4029.05 Im
4723.00 Im

100.0 %, 29.0 W
580.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 50.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 717 cd/Kim *
ponad 80° 153 cd/klm *
ponad 90° 1.17 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux
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Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

40. Twarogi Wypychy: Alternatywa 40 / Wyniki planowania

DIALux

40. Twarogi Wypychy do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.50 0.48 0.42 14 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 20



Perlejewo, modernizacja cz. 2 24.03.2020

41. Twarogi Mazury: Alternatywa 41 / Wyniki planowania

DIALux

41. Twarogi Mazury do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
45,00 m }
9 |
Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
0.50 0.48 0.42 14 0.54
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW
740/ 445622 (140.0 kWh/rok)

0.6 kWh/m? rok

5,00 m

Schréder IZYLUM 1 /5302 / 20 LEDs 550mA NW

740/ 445622

(1

(3)

4

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

(2)

1x20 LEDs 550mA NW 740
4745.22 Im
5586.00 Im

100.0 %, 35.0 W
770.0

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 45.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 790 cd/kim *
ponad 80° 83.4 cd/kim *
ponad 90° 0.00 cd/klm *
Klasa natezenia os$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux

Strona 21



