PRZEDMIAR  ROBÓT – budowa przydomowej oczyszczalni ścieków              

                                           remont kanału sanitarnego
                                           budowa przykanalików  w Perlejewie     
	Lp.
	Symbol klasyf.
	Opis robót
	Jedn. miary
	Ilość jedn.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	I. Kanał  sanit. grawitacyjny PVC Ø 200x5,9

	
	

	1
	Zał. Nr 1-3 KNNR - 1 0210-0301
	Wykopy o gł. 3,0 m wykonywane na odkład na mokrym podłożu koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,6 m3 w gr. kat. III-IV
1,80 x 1,40 x 4,0
	m3
	         10,08

	2
	j. w. 

0317-0200
	Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i gł. do 3 m , gr. kat. I-II z zagęszczeniem  
	m3
	10,08

	3
	j. w.

0527-0100

        
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki
	kpl.
	 1

	4
	j. w.

0527-0600
	Jak wyżej lecz demontaż
	kpl.
	1

	5
	KNNR – 11

0502-0200
	Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kl. S
 Ø 200mm  ułożone w gotowym wykopie łączonych na uszczelkę gumową w gruncie suchym
	m
	           4,0

	6
	j. w.

0405-0100
	Studnie rewizyjne PVC Ø 1000mm montowane w gotowym wykopie o gł. do 3 m, kompletne – pokrywa żeliwna 40 ton


	kpl. 
	 2

	
	
	II. Kanał san. grawitacyjny PVC Ø 160x4,9

	
	

	7
	KNNR – 1

0210-0301
	Wykopy o gł. 3 m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6 m3 w gr. kat. III-IV , śr. gł. 1,70 m
74x1,70x1,40
	m3
	176,12

	8
	j. w. 

0214-0301
	Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych spycharkami 75 kM z zagęszczaniem ziemi ubijakami : 176,12-31,08
	m3
	145,04

	9
	j. w.

0317-0200
	Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych i gł. do 3,0 m w gr. kat I-II

74x0,30x1,40
	 m3
	  31,08

	10
	KNNR – 11

0505-0200
	Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kl. S 160 x 4,9 mm na uszczelkę gumową w gotowym wykopie
	m
	   71,0

	11
	j. w. 

0406-0101
	Studnie rewizyjne PVC Ø 425 mm w gotowym wykopie o gł. do 3,0 m z teleskopem, pokrywą żeliwną 12 ton
	kpl.
	   2

	12
	Kalkulacja własna
	Obsługa geodezyjna inwestycji z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą


	km
	0,075

	
	
	III.     Przydomowa oczyszczalnia ścieków

	
	

	13
	Kalkulacja
własna
	Przydomowa oczyszczalnia ścieków zbiornikowa mechaniczno-biologiczna
o przepustowości 1,2 – 1,5 m3/db

	kpl.
	             1
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